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塑料脚轮
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系列 LKFG-TPA LKFGX-TPA LWK-TPA LWG-TPA LWKX-TPA LWGX-TPA

类别 万向头内有滚珠滚道的脚轮 万向头内有滚珠轴承的脚轮

胎面 / 轮胎 热塑性橡胶弹性体 (TPE)

胎面 / 轮胎硬度 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A

轮芯 / 轮辋 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯

支架材料 热塑性塑料 热塑性塑料 尼龙 尼龙 尼龙 尼龙

支架颜色
银灰色

(可选灰色)
银灰色

(可选灰色) 灰白色 银灰色 灰白色 银灰色

单轮直径 125 mm 125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm

脚轮负载能力高达 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg

耐腐蚀 – ✔ – – ✔ ✔

“stop-fix” 制动器 
(-FI) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

“Radstop” 单轮制 
动器(-RA) – – – – – –

组合定向制动器和
单轮制动器(-RIFI) – – – – – –

有关万向脚轮的 
信息,参见 第 154 页 第 155 页 第 156–158 页 第 159–161 页 第 162–164 页 第 165–167 页

✔ 是     – 否

选择工具
塑料脚轮
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系列 LKFG-TPA LKFGX-TPA LWK-TPA LWG-TPA LWKX-TPA LWGX-TPA

类别 万向头内有滚珠滚道的脚轮 万向头内有滚珠轴承的脚轮

胎面 / 轮胎 热塑性橡胶弹性体 (TPE)

胎面 / 轮胎硬度 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A

轮芯 / 轮辋 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯

支架材料 热塑性塑料 热塑性塑料 尼龙 尼龙 尼龙 尼龙

支架颜色
银灰色

(可选灰色)
银灰色

(可选灰色) 灰白色 银灰色 灰白色 银灰色

单轮直径 125 mm 125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm

脚轮负载能力高达 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg

耐腐蚀 – ✔ – – ✔ ✔

“stop-fix” 制动器 
(-FI) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

“Radstop” 单轮制 
动器(-RA) – – – – – –

组合定向制动器和
单轮制动器(-RIFI) – – – – – –

有关万向脚轮的 
信息,参见 第 154 页 第 155 页 第 156–158 页 第 159–161 页 第 162–164 页 第 165–167 页

✔ 是     – 否

LKDG-PUA LKDB-PUA LKD-PATH LKDG-PATH LKDX-PATH LKDGX-PATH

配塑料滑动万向头轴承的双轮脚轮 万向头内有滚珠轴承的双轮脚轮

热塑性聚氨酯 (TPU) 热塑性聚氨酯 (TPU)

92 Shore A 92 Shore A 94 Shore A 94 Shore A 94 Shore A 94 Shore A

尼龙 尼龙 尼龙 尼龙 尼龙 尼龙

尼龙 尼龙 尼龙 尼龙 尼龙 尼龙

浅灰色 黑色 灰白色 银灰色 灰白色 银灰色

100 mm 50–100 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm

110 kg 110 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg

可选 可选 – – ✔ ✔

– – ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ – – – –

– – ✔ ✔ ✔ ✔

第 170 页 第 171 页 第 172–173 页 第 174–175 页 第 176–177 页 第 178–179 页
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万向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器 
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板直径 
 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LKFG-TPA 126G LKFG-TPA 126G-FI 125 32 110 滑动轴承 160 55 13 40
LKFG-TPA 126G-11 LKFG-TPA 126G-11-FI 125 32 110 滑动轴承 160 55 11 40
LKFG-TPA 126KF LKFG-TPA 126KF-FI 125 32 110 中心滚珠轴承 (C) 160 55 13 40
LKFG-TPA 126KF-11 LKFG-TPA 126KF-11-FI 125 32 110 中心滚珠轴承 (C) 160 55 11 40
塑料脚轮的耐腐蚀版本见第 155 页

版本/选项

滑动轴承版本 版本
软胎面
60 Shore A

带镀锌顶板配件 配镀锌柱杆 定向脚轮 颜色灰白色 
RAL 9002

特殊颜色的制动杆

技术说明页码 106 104

产品代码后缀 LKFG-TPS / BKFG-TPS 
系列 -P25 -ZA51 BKFG-TPA 系列 LKF-TPA 系列

可提供 敬请垂询* 所有型号** 敬请垂询*** 敬请垂询 敬请垂询 敬请垂询

*	 负载能力降低 30%
**	 脚轮的总高度提高 1 mm
***	 ZA51: 柱杆直径 18 mm，柱杆长度 62 mm，位置交叉孔 30 mm，M6 螺栓交叉孔

-20 °C 至 +50 °C

LKFG-TPA、BKFG-TPA 系列
带螺栓孔的 Blickle FLOW 塑料脚轮， 
颜色银灰色， 
配热塑性橡胶胎面的单轮

110 kg

轮架: LKFG/BKFG 系列
•	 优质热塑性材料
•	 颜色银灰色 RAL 7001
•	 现代化优美造型
万向轮架：
•	 万向头内采用双滚珠轴承
•	 螺栓孔 

BLICKLE
DESIGN LINE

单轮： TPA 系列
•	 胎面：优质热塑性橡胶弹性体 (TPE)，硬度

85 Shore A，颜色灰色，无痕，含油
•	 轮芯：优质聚丙烯，耐冲击，颜色银灰色 RAL 

7001

其他特点：
•	 环境温度在 30°C 以上时负载能力降低

更多详情：
•	 轮架系列：第 87 页
•	 制动器：第 112–113 页
•	 单轮系列：第 60 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

​
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万向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器 
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板直径 
 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LKFGX-TPA 126G LKFGX-TPA 126G-FI 125 32 110 滑动轴承 160 55 13 40
LKFGX-TPA 126G-11 LKFGX-TPA 126G-11-FI 125 32 110 滑动轴承 160 55 11 40
LKFGX-TPA 126XKF LKFGX-TPA 126XKF-FI 125 32 110 中心滚珠轴承 (C) 160 55 13 40
LKFGX-TPA 126XKF-11 LKFGX-TPA 126XKF-11-FI 125 32 110 中心滚珠轴承 (C) 160 55 11 40

版本/选项

滑动轴承版本 版本
软胎面
60 Shore A

带符合GKN标准的不
锈钢顶板配件版本

配不锈钢柱杆 定向脚轮 颜色灰白色 
RAL 9002

特殊颜色的制动杆

技术说明页码 106 104

产品代码后缀 LKFGX-TPS / BKF-
GX-TPS 系列 -PX27 -ZAX51 BKFGX-TPA 系列 LKFX-TPA 系列

可提供 敬请垂询* 所有型号** 敬请垂询*** 敬请垂询 敬请垂询 敬请垂询

*	 负载能力降低 30%
**	 脚轮的总高度提高 1 mm
***	 ZAX51: 柱杆直径 18 mm，柱杆长度 62 mm，位置交叉孔 30 mm，M6 螺栓交叉孔

-20 °C 至 +50 °C

LKFGX-TPA、BKFGX-TPA 系列 
Blickle FLOW 塑料脚轮，耐腐蚀， 
带螺栓孔，颜色银灰色， 
配热塑性橡胶胎面的单轮

110 kg

轮架: LKFGX/BKFGX 系列
•	 优质热塑性材料
•	 颜色银灰色 RAL 7001
•	 含轴材料的所有部件均耐腐蚀
•	 现代化优美造型
万向轮架：
•	 万向头内采用耐腐蚀双滚珠轴承
•	 螺栓孔 

BLICKLE
DESIGN LINE

单轮： TPA 系列
•	 胎面：优质热塑性橡胶弹性体 (TPE)，硬度

85 Shore A，颜色灰色，无痕，含油
•	 轮芯：优质聚丙烯，耐冲击，颜色银灰色 RAL 

7001

其他特点：
•	 环境温度在 30°C 以上时负载能力降低

更多详情：
•	 轮架系列：第 87 页
•	 制动器：第 112–113 页
•	 单轮系列：第 60 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

​
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万向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板直径 
 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LWK-TPA 101G LWK-TPA 101G-FI 100 32 100 滑动轴承 135 55 13 38
LWK-TPA 101G-11 LWK-TPA 101G-11-FI 100 32 100 滑动轴承 135 55 11 38
LWK-TPA 101KF LWK-TPA 101KF-FI 100 32 100 中心滚珠轴承 (C) 135 55 13 38
LWK-TPA 101KF-11 LWK-TPA 101KF-11-FI 100 32 100 中心滚珠轴承 (C) 135 55 11 38
LWK-TPA 126G LWK-TPA 126G-FI 125 32 110 滑动轴承 160 55 13 40
LWK-TPA 126G-11 LWK-TPA 126G-11-FI 125 32 110 滑动轴承 160 55 11 40
LWK-TPA 126KF LWK-TPA 126KF-FI 125 32 110 中心滚珠轴承 (C) 160 55 13 40
LWK-TPA 126KF-11 LWK-TPA 126KF-11-FI 125 32 110 中心滚珠轴承 (C) 160 55 11 40
塑料脚轮的耐腐蚀版本见第 162 页

版本/选项 *

滑动轴承版本 导电
版本，
无痕，灰色

配 “central-stop” 中央
制动系统

配螺纹杆
M10 x 20
M12 x 20

带塑料扩展器
配件

带金属扩展器
配件

特殊颜色的制动杆

技术说明页码 50 113 104 105 105

产品代码后缀 LWKE-...-ELS -CS11 -GS10 / -GS12 见第 168 页 见第 168 页

可提供 所有滚珠轴承版本** 螺栓孔直径 13 mm 
的所有型号

螺栓孔直径 13 mm 
的所有型号

螺栓孔直径 11 mm 
敬请垂询***

螺栓孔直径 11 mm 
敬请垂询****

敬请垂询

*	 其他版本/选项：缓冲器 AW / AG / ARG 系列；旋转缓冲器 -AMW / -AMG 系列见第 169 页（技术信息见第 116 页）
**	 导电版本的负载能力降低 35%
***	 不用于导电版本, 总高度 +3 mm
****	 总高度 +7 mm

-20 °C 至 +60 °C

LWK-TPA 系列
带螺栓孔的 Blickle WAVE 塑料脚轮， 
颜色灰白色， 
配热塑性橡胶胎面的单轮

100–110 kg

轮架: LWK 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击
•	 万向头内采用喷入式双重密封深沟球轴承
•	 螺栓孔
•	 颜色灰白色 RAL 9002
•	 现代化优美造型 

BLICKLE
DESIGN LINE

单轮： TPA 系列
•	 胎面：优质热塑性橡胶弹性体 (TPE)，硬度

85 Shore A，颜色灰色，无痕，含油
•	 轮芯：优质聚丙烯，耐冲击，颜色灰白色 RAL 

9002

其他特点：
•	 环境温度在 30°C 以上时负载能力降低

更多详情：
•	 轮架系列：第 88 页
•	 制动器：第 112–113 页
•	 单轮系列：第 60 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

​
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万向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LWK-TPA 101G-P25 LWK-TPA 101G-FI-P25 100 32 100 滑动轴承 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38
LWK-TPA 101KF-P25 LWK-TPA 101KF-FI-P25 100 32 100 中心滚珠轴承 (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38
LWK-TPA 126G-P25 LWK-TPA 126G-FI-P25 125 32 110 滑动轴承 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LWK-TPA 126KF-P25 LWK-TPA 126KF-FI-P25 125 32 110 中心滚珠轴承 (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
塑料脚轮的耐腐蚀版本见第 163 页

版本/选项

滑动轴承版本 导电
版本，
无痕，灰色

采用顶板尺寸
78x66 mm
61x50/50x42 mm

特殊颜色的制动杆

技术说明页码 50 106

产品代码后缀 LWKE-...-ELS -P28

可提供 所有滚珠轴承版本* 敬请垂询 敬请垂询

*	 导电版本的负载能力降低 35%

-20 °C 至 +60 °C

LWK-TPA 系列
带顶板的 Blickle WAVE 塑料脚轮， 
颜色灰白色， 
配热塑性橡胶胎面的单轮

100–110 kg

轮架: LWK 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击
•	 万向头内采用喷入式双重密封深沟球轴承
•	 镀锌蓝色钝化钢顶板配件（不含六价铬）
•	 颜色灰白色 RAL 9002
•	 现代化优美造型 

BLICKLE
DESIGN LINE

单轮： TPA 系列
•	 胎面：优质热塑性橡胶弹性体 (TPE)，硬度

85 Shore A，颜色灰色，无痕，含油
•	 轮芯：优质聚丙烯，耐冲击，颜色灰白色 RAL 

9002

其他特点：
•	 环境温度在 30°C 以上时负载能力降低

更多详情：
•	 轮架系列：第 88 页
•	 制动器：第 112–113 页
•	 单轮系列：第 60 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

​
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万向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

柱杆直径

[mm]

柱杆 
长度 
[mm]

交叉孔直径

[mm]

交叉孔位置

(H) [mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LWK-TPA 101G-ZA51 LWK-TPA 101G-FI-ZA51 100 32 100 滑动轴承 135 18 62 M6 30 38
LWK-TPA 101G-ZA55 LWK-TPA 101G-FI-ZA55 100 32 100 滑动轴承 135 22 45 M8 20 38
LWK-TPA 101KF-ZA51 LWK-TPA 101KF-FI-ZA51 100 32 100 中心滚珠轴承 (C) 135 18 62 M6 30 38
LWK-TPA 101KF-ZA55 LWK-TPA 101KF-FI-ZA55 100 32 100 中心滚珠轴承 (C) 135 22 45 M8 20 38
LWK-TPA 126G-ZA51 LWK-TPA 126G-FI-ZA51 125 32 110 滑动轴承 160 18 62 M6 30 40
LWK-TPA 126G-ZA55 LWK-TPA 126G-FI-ZA55 125 32 110 滑动轴承 160 22 45 M8 20 40
LWK-TPA 126KF-ZA51 LWK-TPA 126KF-FI-ZA51 125 32 110 中心滚珠轴承 (C) 160 18 62 M6 30 40
LWK-TPA 126KF-ZA55 LWK-TPA 126KF-FI-ZA55 125 32 110 中心滚珠轴承 (C) 160 22 45 M8 20 40
塑料脚轮的耐腐蚀版本见第 164 页 
其他插栓尺寸敬请垂询

版本/选项

滑动轴承版本 导电
版本，
无痕，灰色

特殊颜色的制动杆

技术说明页码 50

产品代码后缀 LWKE-...-ELS

可提供 所有滚珠轴承版本* 敬请垂询

*	 导电版本的负载能力降低 35%

-20 °C 至 +60 °C

LWK-TPA 系列
带柱杆的 Blickle WAVE 塑料脚轮， 
颜色灰白色， 
配热塑性橡胶胎面的单轮

100–110 kg

轮架: LWK 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击
•	 万向头内采用喷入式双重密封深沟球轴承
•	 镀锌、蓝色钝化钢柱杆（不含六价铬），已拧

接并固定
•	 颜色灰白色 RAL 9002
•	 现代化优美造型 

BLICKLE
DESIGN LINE

单轮： TPA 系列
•	 胎面：优质热塑性橡胶弹性体 (TPE)，硬度

85 Shore A，颜色灰色，无痕，含油
•	 轮芯：优质聚丙烯，耐冲击，颜色灰白色 RAL 

9002

其他特点：
•	 环境温度在 30°C 以上时负载能力降低

更多详情：
•	 轮架系列：第 88 页
•	 制动器：第 112–113 页
•	 单轮系列：第 60 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

​
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万向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板直径 
 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LWG-TPA 101G LWG-TPA 101G-FI 100 32 100 滑动轴承 135 55 13 38
LWG-TPA 101G-11 LWG-TPA 101G-11-FI 100 32 100 滑动轴承 135 55 11 38
LWG-TPA 101KF LWG-TPA 101KF-FI 100 32 100 中心滚珠轴承 (C) 135 55 13 38
LWG-TPA 101KF-11 LWG-TPA 101KF-11-FI 100 32 100 中心滚珠轴承 (C) 135 55 11 38
LWG-TPA 126G LWG-TPA 126G-FI 125 32 110 滑动轴承 160 55 13 40
LWG-TPA 126G-11 LWG-TPA 126G-11-FI 125 32 110 滑动轴承 160 55 11 40
LWG-TPA 126KF LWG-TPA 126KF-FI 125 32 110 中心滚珠轴承 (C) 160 55 13 40
LWG-TPA 126KF-11 LWG-TPA 126KF-11-FI 125 32 110 中心滚珠轴承 (C) 160 55 11 40
塑料脚轮的耐腐蚀版本见第 165 页

版本/选项 *

滑动轴承版本 导电
版本，
无痕，灰色

配 “central-stop” 中央
制动系统

配螺纹杆
M10 x 20
M12 x 20

带塑料扩展器
配件

带金属扩展器
配件

特殊颜色的制动杆

技术说明页码 50 113 104 105 105

产品代码后缀 LWGE-...-ELS -CS11 -GS10 / -GS12 见第 168 页 见第 168 页

可提供 所有滚珠轴承版本** 螺栓孔直径 13 mm 
的所有型号

螺栓孔直径 13 mm 
的所有型号

螺栓孔直径 11 mm 
敬请垂询***

螺栓孔直径 11 mm 
敬请垂询****

敬请垂询

*	 其他版本/选项：缓冲器 AW / AG / ARG 系列；旋转缓冲器 -AMW / -AMG 系列见第 169 页（技术信息见第 116 页）
**	 导电版本的负载能力降低 35%
***	 不用于导电版本, 总高度 +3 mm
****	 总高度 +7 mm

-20 °C 至 +60 °C

LWG-TPA 系列
带螺栓孔的 Blickle WAVE 塑料脚轮， 
颜色银灰色， 
配热塑性橡胶胎面的单轮

100–110 kg

轮架: LWG 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击
•	 万向头内采用喷入式双重密封深沟球轴承
•	 螺栓孔
•	 颜色银灰色 RAL 7001
•	 现代化优美造型 

BLICKLE
DESIGN LINE

单轮： TPA 系列
•	 胎面：优质热塑性橡胶弹性体 (TPE)，硬度

85 Shore A，颜色灰色，无痕，含油
•	 轮芯：优质聚丙烯，耐冲击，颜色银灰色 RAL 

7001

其他特点：
•	 环境温度在 30°C 以上时负载能力降低

更多详情：
•	 轮架系列：第 88 页
•	 制动器：第 112–113 页
•	 单轮系列：第 60 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

​
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万向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LWG-TPA 101G-P25 LWG-TPA 101G-FI-P25 100 32 100 滑动轴承 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38
LWG-TPA 101KF-P25 LWG-TPA 101KF-FI-P25 100 32 100 中心滚珠轴承 (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38
LWG-TPA 126G-P25 LWG-TPA 126G-FI-P25 125 32 110 滑动轴承 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LWG-TPA 126KF-P25 LWG-TPA 126KF-FI-P25 125 32 110 中心滚珠轴承 (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
塑料脚轮的耐腐蚀版本见第 166 页

版本/选项

滑动轴承版本 导电
版本，
无痕，灰色

采用顶板尺寸
78x66 mm
61x50/50x42 mm

特殊颜色的制动杆

技术说明页码 50 106

产品代码后缀 LWGE-...-ELS -P28

可提供 所有滚珠轴承版本* 敬请垂询 敬请垂询

*	 导电版本的负载能力降低 35%

-20 °C 至 +60 °C

LWG-TPA 系列
带顶板的Blickle WAVE塑料脚轮 
颜色银灰色， 
配热塑性橡胶胎面的单轮

100–110 kg

轮架: LWG 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击
•	 万向头内采用喷入式双重密封深沟球轴承
•	 镀锌蓝色钝化钢顶板配件（不含六价铬）
•	 颜色银灰色 RAL 7001
•	 现代化优美造型 

BLICKLE
DESIGN LINE

单轮： TPA 系列
•	 胎面：优质热塑性橡胶弹性体 (TPE)，硬度

85 Shore A，颜色灰色，无痕，含油
•	 轮芯：优质聚丙烯，耐冲击，颜色银灰色 RAL 

7001

其他特点：
•	 环境温度在 30°C 以上时负载能力降低

更多详情：
•	 轮架系列：第 88 页
•	 制动器：第 112–113 页
•	 单轮系列：第 60 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

​
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万向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

柱杆直径

[mm]

柱杆 
长度 
[mm]

交叉孔直径

[mm]

交叉孔位置

(H) [mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LWG-TPA 101G-ZA51 LWG-TPA 101G-FI-ZA51 100 32 100 滑动轴承 135 18 62 M6 30 38
LWG-TPA 101G-ZA55 LWG-TPA 101G-FI-ZA55 100 32 100 滑动轴承 135 22 45 M8 20 38
LWG-TPA 101KF-ZA51 LWG-TPA 101KF-FI-ZA51 100 32 100 中心滚珠轴承 (C) 135 18 62 M6 30 38
LWG-TPA 101KF-ZA55 LWG-TPA 101KF-FI-ZA55 100 32 100 中心滚珠轴承 (C) 135 22 45 M8 20 38
LWG-TPA 126G-ZA51 LWG-TPA 126G-FI-ZA51 125 32 110 滑动轴承 160 18 62 M6 30 40
LWG-TPA 126G-ZA55 LWG-TPA 126G-FI-ZA55 125 32 110 滑动轴承 160 22 45 M8 20 40
LWG-TPA 126KF-ZA51 LWG-TPA 126KF-FI-ZA51 125 32 110 中心滚珠轴承 (C) 160 18 62 M6 30 40
LWG-TPA 126KF-ZA55 LWG-TPA 126KF-FI-ZA55 125 32 110 中心滚珠轴承 (C) 160 22 45 M8 20 40
塑料脚轮的耐腐蚀版本见第 167 页 
其他插栓尺寸敬请垂询

版本/选项

滑动轴承版本 导电
版本，
无痕，灰色

特殊颜色的制动杆

技术说明页码 50

产品代码后缀 LWGE-...-ELS

可提供 所有滚珠轴承版本* 敬请垂询

*	 导电版本的负载能力降低 35%

-20 °C 至 +60 °C

LWG-TPA 系列
带柱杆的 Blickle WAVE 塑料脚轮， 
颜色银灰色， 
配热塑性橡胶胎面的单轮

100–110 kg

轮架: LWG 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击
•	 万向头内采用喷入式双重密封深沟球轴承
•	 镀锌、蓝色钝化钢柱杆（不含六价铬），已拧

接并固定
•	 颜色银灰色 RAL 7001
•	 现代化优美造型 

BLICKLE
DESIGN LINE

单轮： TPA 系列
•	 胎面：优质热塑性橡胶弹性体 (TPE)，硬度

85 Shore A，颜色灰色，无痕，含油
•	 轮芯：优质聚丙烯，耐冲击，颜色银灰色 RAL 

7001

其他特点：
•	 环境温度在 30°C 以上时负载能力降低

更多详情：
•	 轮架系列：第 88 页
•	 制动器：第 112–113 页
•	 单轮系列：第 60 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

​
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万向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板直径 
 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LWKX-TPA 101G LWKX-TPA 101G-FI 100 32 100 滑动轴承 135 55 13 38
LWKX-TPA 101G-11 LWKX-TPA 101G-11-FI 100 32 100 滑动轴承 135 55 11 38
LWKX-TPA 101XKF LWKX-TPA 101XKF-FI 100 32 100 中心滚珠轴承 (C) 135 55 13 38
LWKX-TPA 101XKF-11 LWKX-TPA 101XKF-11-FI 100 32 100 中心滚珠轴承 (C) 135 55 11 38
LWKX-TPA 126G LWKX-TPA 126G-FI 125 32 110 滑动轴承 160 55 13 40
LWKX-TPA 126G-11 LWKX-TPA 126G-11-FI 125 32 110 滑动轴承 160 55 11 40
LWKX-TPA 126XKF LWKX-TPA 126XKF-FI 125 32 110 中心滚珠轴承 (C) 160 55 13 40
LWKX-TPA 126XKF-11 LWKX-TPA 126XKF-11-FI 125 32 110 中心滚珠轴承 (C) 160 55 11 40

版本/选项 *

滑动轴承版本 导电
版本，
无痕，灰色

配不锈钢螺纹杆
M10 x 20

配不锈钢螺纹杆
M12 x 20

带塑料扩展器
配件

特殊颜色的制动杆

技术说明页码 50 104 104 105

产品代码后缀 LWKXE-...-ELS -GSX10 -GSX12 见第 168 页

可提供 所有滚珠轴承版本** 螺栓孔直径 13 mm 
的所有型号

螺栓孔直径 13 mm 
的所有型号

螺栓孔直径 11 mm 
敬请垂询***

敬请垂询

*	 其他版本/选项：缓冲器 AW / AG / ARG 系列；旋转缓冲器 -AMWX / -AMGX 系列见第 169 页（技术信息见第 116 页）
**	 导电版本的负载能力降低 35%
***	 不用于导电版本, 总高度 +3 mm

-20 °C 至 +60 °C

LWKX-TPA 系列
Blickle WAVE 塑料脚轮，耐腐蚀， 
带螺栓孔，颜色灰白色， 
配热塑性橡胶胎面的单轮

100–110 kg

轮架: LWKX 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击
•	 万向头两侧配模制的耐腐蚀深沟球轴承密

封
•	 螺栓孔
•	 颜色灰白色 RAL 9002
•	 含轴材料的所有部件均耐腐蚀
•	 现代化优美造型 

BLICKLE
DESIGN LINE

单轮： TPA 系列
•	 胎面：优质热塑性橡胶弹性体 (TPE)，硬度

85 Shore A，颜色灰色，无痕，含油
•	 轮芯：优质聚丙烯，耐冲击，颜色灰白色 RAL 

9002

其他特点：
•	 环境温度在 30°C 以上时负载能力降低

更多详情：
•	 轮架系列：第 88 页
•	 制动器：第 112–113 页
•	 单轮系列：第 60 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

​
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万向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LWKX-TPA 101G-PX25 LWKX-TPA 101G-FI-PX25 100 32 100 滑动轴承 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38
LWKX-TPA 101XKF-PX25 LWKX-TPA 101XKF-FI-PX25 100 32 100 中心滚珠轴承 (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38
LWKX-TPA 126G-PX25 LWKX-TPA 126G-FI-PX25 125 32 110 滑动轴承 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LWKX-TPA 126XKF-PX25 LWKX-TPA 126XKF-FI-PX25 125 32 110 中心滚珠轴承 (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40

版本/选项

滑动轴承版本 导电
版本，
无痕，灰色

采用顶板尺寸
90x66 mm
75x50 mm

特殊颜色的制动杆

技术说明页码 50 106

产品代码后缀 LWKXE-...-ELS -PX26

可提供 所有滚珠轴承版本* 敬请垂询** 敬请垂询

*	 导电版本的负载能力降低 35%
**	 符合 DIN 18867-8（大型餐饮设备）

-20 °C 至 +60 °C

LWKX-TPA 系列
Blickle WAVE 塑料脚轮，耐腐蚀， 
带顶板，颜色灰白色， 
配热塑性橡胶胎面的单轮

100–110 kg

轮架: LWKX 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击
•	 万向头两侧配模制的耐腐蚀深沟球轴承密

封
•	 带不锈钢顶板配件
•	 颜色灰白色 RAL 9002
•	 含轴材料的所有部件均耐腐蚀
•	 现代化优美造型 

BLICKLE
DESIGN LINE

单轮： TPA 系列
•	 胎面：优质热塑性橡胶弹性体 (TPE)，硬度

85 Shore A，颜色灰色，无痕，含油
•	 轮芯：优质聚丙烯，耐冲击，颜色灰白色 RAL 

9002

其他特点：
•	 环境温度在 30°C 以上时负载能力降低

更多详情：
•	 轮架系列：第 89 页
•	 制动器：第 112–113 页
•	 单轮系列：第 60 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

​
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万向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

柱杆直径

[mm]

柱杆 
长度 
[mm]

交叉孔直径

[mm]

交叉孔位置

(H) [mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LWKX-TPA 101G-ZAX51 LWKX-TPA 101G-FI-ZAX51 100 32 100 滑动轴承 135 18 62 M6 30 38
LWKX-TPA 101G-ZAX55 LWKX-TPA 101G-FI-ZAX55 100 32 100 滑动轴承 135 22 45 M8 20 38
LWKX-TPA 101XKF-ZAX51 LWKX-TPA 101XKF-FI-ZAX51 100 32 100 中心滚珠轴承 (C) 135 18 62 M6 30 38
LWKX-TPA 101XKF-ZAX55 LWKX-TPA 101XKF-FI-ZAX55 100 32 100 中心滚珠轴承 (C) 135 22 45 M8 20 38
LWKX-TPA 126G-ZAX51 LWKX-TPA 126G-FI-ZAX51 125 32 110 滑动轴承 160 18 62 M6 30 40
LWKX-TPA 126G-ZAX55 LWKX-TPA 126G-FI-ZAX55 125 32 110 滑动轴承 160 22 45 M8 20 40
LWKX-TPA 126XKF-ZAX51 LWKX-TPA 126XKF-FI-ZAX51 125 32 110 中心滚珠轴承 (C) 160 18 62 M6 30 40
LWKX-TPA 126XKF-ZAX55 LWKX-TPA 126XKF-FI-ZAX55 125 32 110 中心滚珠轴承 (C) 160 22 45 M8 20 40
其他插栓尺寸敬请垂询

版本/选项

滑动轴承版本 导电
版本，
无痕，灰色

特殊颜色的制动杆

技术说明页码 50

产品代码后缀 LWKXE-...-ELS

可提供 所有滚珠轴承版本* 敬请垂询

*	 导电版本的负载能力降低 35%

-20 °C 至 +60 °C

LWKX-TPA 系列
Blickle WAVE 塑料脚轮，耐腐蚀， 
带柱杆，颜色灰白色， 
配热塑性橡胶胎面的单轮

100–110 kg

轮架: LWKX 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击
•	 万向头两侧配模制的耐腐蚀深沟球轴承密

封
•	 配不锈钢柱杆，螺栓拧接并固定
•	 颜色灰白色 RAL 9002
•	 含轴材料的所有部件均耐腐蚀
•	 现代化优美造型 

BLICKLE
DESIGN LINE

单轮： TPA 系列
•	 胎面：优质热塑性橡胶弹性体 (TPE)，硬度

85 Shore A，颜色灰色，无痕，含油
•	 轮芯：优质聚丙烯，耐冲击，颜色灰白色 RAL 

9002

其他特点：
•	 环境温度在 30°C 以上时负载能力降低

更多详情：
•	 轮架系列：第 89 页
•	 制动器：第 112–113 页
•	 单轮系列：第 60 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

​
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万向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板直径 
 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LWGX-TPA 101G LWGX-TPA 101G-FI 100 32 100 滑动轴承 135 55 13 38
LWGX-TPA 101G-11 LWGX-TPA 101G-11-FI 100 32 100 滑动轴承 135 55 11 38
LWGX-TPA 101XKF LWGX-TPA 101XKF-FI 100 32 100 中心滚珠轴承 (C) 135 55 13 38
LWGX-TPA 101XKF-11 LWGX-TPA 101XKF-11-FI 100 32 100 中心滚珠轴承 (C) 135 55 11 38
LWGX-TPA 126G LWGX-TPA 126G-FI 125 32 110 滑动轴承 160 55 13 40
LWGX-TPA 126G-11 LWGX-TPA 126G-11-FI 125 32 110 滑动轴承 160 55 11 40
LWGX-TPA 126XKF LWGX-TPA 126XKF-FI 125 32 110 中心滚珠轴承 (C) 160 55 13 40
LWGX-TPA 126XKF-11 LWGX-TPA 126XKF-11-FI 125 32 110 中心滚珠轴承 (C) 160 55 11 40

版本/选项 *

滑动轴承版本 导电
版本，
无痕，灰色

配不锈钢螺纹杆
M10 x 20

配不锈钢螺纹杆
M12 x 20

带塑料扩展器
配件

特殊颜色的制动杆

技术说明页码 50 104 104 105

产品代码后缀 LWGXE-...-ELS -GSX10 -GSX12 见第 168 页

可提供 所有滚珠轴承版本** 螺栓孔直径 13 mm 
的所有型号

螺栓孔直径 13 mm 
的所有型号

螺栓孔直径 11 mm 
敬请垂询***

敬请垂询

*	 其他版本/选项：缓冲器 AW / AG / ARG 系列；旋转缓冲器 -AMWX / -AMGX 系列见第 169 页（技术信息见第 116 页）
**	 导电版本的负载能力降低 35%
***	 不用于导电版本; 总高度 +3 mm

-20 °C 至 +60 °C

LWGX-TPA 系列
Blickle WAVE 塑料脚轮，耐腐蚀， 
带螺栓孔，颜色银灰色， 
配热塑性橡胶胎面的单轮

100–110 kg

轮架: LWGX 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击
•	 万向头两侧配模制的耐腐蚀深沟球轴承密

封
•	 螺栓孔
•	 颜色银灰色 RAL 7001
•	 含轴材料的所有部件均耐腐蚀
•	 现代化优美造型 

BLICKLE
DESIGN LINE

单轮： TPA 系列
•	 胎面：优质热塑性橡胶弹性体 (TPE)，硬度

85 Shore A，颜色灰色，无痕，含油
•	 轮芯：优质聚丙烯，耐冲击，颜色银灰色 RAL 

7001

其他特点：
•	 环境温度在 30°C 以上时负载能力降低

更多详情：
•	 轮架系列：第 88 页
•	 制动器：第 112–113 页
•	 单轮系列：第 60 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

​
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万向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LWGX-TPA 101G-PX25 LWGX-TPA 101G-FI-PX25 100 32 100 滑动轴承 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38
LWGX-TPA 101XKF-PX25 LWGX-TPA 101XKF-FI-PX25 100 32 100 中心滚珠轴承 (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38
LWGX-TPA 126G-PX25 LWGX-TPA 126G-FI-PX25 125 32 110 滑动轴承 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LWGX-TPA 126XKF-PX25 LWGX-TPA 126XKF-FI-PX25 125 32 110 中心滚珠轴承 (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40

版本/选项

滑动轴承版本 导电
版本，
无痕，灰色

采用顶板尺寸
90x66 mm
75x50 mm

特殊颜色的制动杆

技术说明页码 50 106

产品代码后缀 LWGXE-...-ELS -PX26

可提供 所有滚珠轴承版本* 敬请垂询** 敬请垂询

*	 导电版本的负载能力降低 35%
**	 符合 DIN 18867-8（大型餐饮设备）

-20 °C 至 +60 °C

LWGX-TPA 系列 
Blickle WAVE 塑料脚轮，耐腐蚀， 
带顶板，颜色银灰色， 
配热塑性橡胶胎面的单轮

100–110 kg

轮架: LWGX 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击
•	 万向头两侧配模制的耐腐蚀深沟球轴承密

封
•	 带不锈钢顶板配件
•	 颜色银灰色 RAL 7001
•	 含轴材料的所有部件均耐腐蚀
•	 现代化优美造型 

BLICKLE
DESIGN LINE

单轮： TPA 系列
•	 胎面：优质热塑性橡胶弹性体 (TPE)，硬度

85 Shore A，颜色灰色，无痕，含油
•	 轮芯：优质聚丙烯，耐冲击，颜色银灰色 RAL 

7001

其他特点：
•	 环境温度在 30°C 以上时负载能力降低

更多详情：
•	 轮架系列：第 89 页
•	 制动器：第 112–113 页
•	 单轮系列：第 60 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

​
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万向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

柱杆直径

[mm]

柱杆 
长度 
[mm]

交叉孔直径

[mm]

交叉孔位置

(H) [mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LWGX-TPA 101G-ZAX51 LWGX-TPA 101G-FI-ZAX51 100 32 100 滑动轴承 135 18 62 M6 30 38
LWGX-TPA 101G-ZAX55 LWGX-TPA 101G-FI-ZAX55 100 32 100 滑动轴承 135 22 45 M8 20 38
LWGX-TPA 101XKF-ZAX51 LWGX-TPA 101XKF-FI-ZAX51 100 32 100 中心滚珠轴承 (C) 135 18 62 M6 30 38
LWGX-TPA 101XKF-ZAX55 LWGX-TPA 101XKF-FI-ZAX55 100 32 100 中心滚珠轴承 (C) 135 22 45 M8 20 38
LWGX-TPA 126G-ZAX51 LWGX-TPA 126G-FI-ZAX51 125 32 110 滑动轴承 160 18 62 M6 30 40
LWGX-TPA 126G-ZAX55 LWGX-TPA 126G-FI-ZAX55 125 32 110 滑动轴承 160 22 45 M8 20 40
LWGX-TPA 126XKF-ZAX51 LWGX-TPA 126XKF-FI-ZAX51 125 32 110 中心滚珠轴承 (C) 160 18 62 M6 30 40
LWGX-TPA 126XKF-ZAX55 LWGX-TPA 126XKF-FI-ZAX55 125 32 110 中心滚珠轴承 (C) 160 22 45 M8 20 40
其他插栓尺寸敬请垂询

版本/选项

滑动轴承版本 导电
版本，
无痕，灰色

特殊颜色的制动杆

技术说明页码 50

产品代码后缀 LWGXE-...-ELS

可提供 所有滚珠轴承版本* 敬请垂询

*	 导电版本的负载能力降低 35%

-20 °C 至 +60 °C

LWGX-TPA 系列 
Blickle WAVE 塑料脚轮，耐腐蚀， 
带柱杆，颜色银灰色， 
配热塑性橡胶胎面的单轮

100–110 kg

轮架: LWGX 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击
•	 万向头两侧配模制的耐腐蚀深沟球轴承密

封
•	 配不锈钢柱杆，螺栓拧接并固定
•	 颜色银灰色 RAL 7001
•	 含轴材料的所有部件均耐腐蚀
•	 现代化优美造型 

BLICKLE
DESIGN LINE

单轮： TPA 系列
•	 胎面：优质热塑性橡胶弹性体 (TPE)，硬度

85 Shore A，颜色灰色，无痕，含油
•	 轮芯：优质聚丙烯，耐冲击，颜色银灰色 RAL 

7001

其他特点：
•	 环境温度在 30°C 以上时负载能力降低

更多详情：
•	 轮架系列：第 89 页
•	 制动器：第 112–113 页
•	 单轮系列：第 60 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

​
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CENTRAL
STOP

圆管用塑料扩展器配件

可用于带螺栓孔直径 11 mm 的所
有比克力 WAVE 塑料脚轮，导电版
本除外。
脚轮和扩展器已固定，以防随强制锁
定而松动。
最大安装长度为 65 mm。
脚轮的总高度提高 3 mm。
详细描述：第 105 页

产品代码后缀

-ER52
-ER53
-ER54
-ER55

产品代码后缀
耐腐蚀版本

-EXR52
-EXR53
-EXR54
-EXR55

内管尺寸

(P) [mm]

Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40

可用于带螺栓孔直径 11 mm 的所有
比克力 WAVE 塑料脚轮，导电版本除
外。脚轮和扩展器已固定，以防随强制
锁定而松动。
最大安装长度为 65 mm。
脚轮的总高度提高 3 mm。
详细描述：第 105 页

四方管用塑料扩展器配件

产品代码后缀

-EV52
-EV53
-EV54
-EV55
-EV57

产品代码后缀
耐腐蚀版本

-EXV52
-EXV53
-EXV54
-EXV55
-EXV57

内管尺寸

(P) [mm]

o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38.5

可用于带螺栓孔直径 11 mm 的所
有比克力 WAVE 塑料脚轮，耐腐蚀版
本除外。
脚轮和扩展器已固定，以防随强制锁
定而松动。
最大安装长度为 65 mm。
脚轮的总高度提高 7 mm。
详细描述：第 105 页

圆管和四方管用金属扩展器配件

产品代码后缀 圆管内管尺寸

(P) [mm]

四方管内观尺寸

(P) [mm]

Ø 17–19
Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40
Ø 39–45

o 17–19
o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38.5

-E51
-E52
-E53
-E54
-E55
-E57

该制动系统为万向头和单轮提供摩擦锁定。
它通过与装置上的制动联动装置相连接的中央杠杆启动。

优点一览：
•	 操作角度小，启动和释放制动器所需的力很小。
•	 制动机构内置于柱杆中的空间节约设计，镀锌柱杆，蓝色钝化，不含六价铬。
•	 可通过制动联动装置实现两个或四个脚轮的中央启动。这为制动杆的设计和放置提供了很高的灵活性。
•	 摩擦制动确保制动器在制动力过大时不会被损坏。
 
可用于所有比克力 WAVE 塑料脚轮（耐腐蚀型除外）。

配柱杆的 “central-stop” 中央制动器

产品代码后缀 柱杆高度

(A) [mm]

58.5

操作角度
 
(δ)

35 °

柱杆直径

(D) [mm]

28

顶板和六角中心的 
间隙
(E) [mm]

43.5

面宽

(SW) [mm]

11-CS11

用于比克力 WAVE 塑料脚轮的 
版本/选项
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单轮宽度

(T1) [mm]

产品代码塑料
（聚乙烯）

产品代码  
实心橡胶

17.5
17.5
17.5
17.5

23
23
23
23
23

单轮直径

(D) [mm]

孔

(d) [mm]

ARG 75/R10
ARG 100/R26
ARG 100/R32
ARG 125/R26
ARG 125/R32

圆管和四方管用缓冲器

颜色灰白色

颜色银灰色

AW 100/R25
AW 100/V25
AW 125/R25
AW 125/V25

缓冲器可减少碰撞时墙壁和车辆受损
的风险。圆管和四方管用缓冲器被固定
或连接到车辆外部区域的管状架上。
AW / AG 系列：
由软质塑料聚乙烯制成，硬度  
48 Shore D，无痕，颜色灰白色 RAL 9002 
(AW) 或颜色银灰色 RAL 7001 (AG)。
ARG 系列：
由实心橡胶制成，硬度 75 Shore A， 
颜色灰色（类似于 RAL 7001），无痕。
详细描述：第 116 页

Ø 10
Ø 26
Ø 32
Ø 26
Ø 32

Ø 25
o 25 x 25
Ø 25
o 25 x 25

100
100
125
125

75
100
100
125
125

单轮宽度

(T1) [mm]

产品代码后缀 
镀锌螺栓

产品代码后缀 
耐腐蚀螺栓

17.5
17.5

单轮直径

(D) [mm]

螺纹杆 
（直径 x 高度）
(d x Q) [mm]

-AMWX100
-AMWX125

塑料旋转缓冲器（聚乙烯）

其他尺寸和特殊颜色可根据要求提供。

-AMW100
-AMW125

缓冲器可减少碰撞时墙壁和车辆受
损的风险。旋转减震器防止碰撞时磨
损墙壁。
-AMW / -AMG 系列：
由软质聚乙烯制成，硬度 48 Shore D， 
无痕，带高强度塑料滑动轴承套管，颜
色灰白色 RAL 9002 (-AMW) 或颜色银灰
色 RAL 7001 (-AMG)。
减震器通过镀锌 (-AMW / -AMG) 或耐腐
蚀 (-AMWX / -AMGX) DIN 912 螺栓直接
与塑料脚轮相连。
带旋转减震器的塑料脚轮通过外伸螺
栓（螺纹杆）安装在装置上。
可用于带直径 11 mm 螺栓孔的所有比
克力 WAVE 塑料脚轮。
脚轮的总高度提高 9 mm。
详细描述：第 116 页

M10 x 27
M10 x 27

100
125

颜色灰白色

-AMG100
-AMG125

-AMGX100
-AMGX125

100
125

17.5
17.5

M10 x 27
M10 x 27

颜色银灰色

17.5
17.5
17.5

   17.5

AG 100/R25
AG 100/V25
AG 125/R25
AG 125/V25

Ø 25
o 25 x 25
Ø 25
o 25 x 25

100
100
125
125

颜色灰色

用于比克力 WAVE 塑料脚轮的 
版本/选项
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万向脚轮 配 “Radstop” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

总脚轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 含六边形的 
总高度 
[mm]

螺纹 
杆 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LKDG-PUA 100G LKDG-PUA 100G-RA 100 2 x 19 63 110 滑动轴承 121 M12 x 20 33

版本/选项

带镀锌钢顶板配件
60x60 mm
40x40/46x46 mm

不锈钢版本 特殊颜色

技术说明页码 106

产品代码后缀 -P23

可提供 所有型号* 敬请垂询 敬请垂询

*	 总高度 +2 mm

-20 °C 至 +70 °C

LKDG-PUA 系列
塑料双轮， 
颜色浅灰色，配 
热塑性聚氨酯胎面的单轮

110 kg

轮架: LKDG 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击
•	 万向头内采用高质量塑料滑动轴承
•	 镀锌钢螺纹杆
•	 颜色浅灰色 RAL 7035 

BLICKLE
DESIGN LINE

单轮： PUA 系列
•	 胎面：优质热塑性聚氨酯 (TPU)，硬度

92 Shore A，颜色黑色，无痕，不染色
•	 轮芯：优质尼龙 6，耐冲击，颜色浅灰色 RAL 

7035

其他特点：
•	 工作温度： 短时最高 +80°C
•	 环境温度在 30°C 以上时负载能力降低

更多详情：
•	 轮架系列：第 89 页
•	 制动器：第 112–113 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

​
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万向脚轮 配 “Radstop” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

总脚轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 含六边形的 
总高度 
[mm]

螺纹 
杆 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LKDB-PUA 50G LKDB-PUA 50G-RA 50 2 x 12 51 50 滑动轴承 61 M8 x 15 20
LKDB-PUA 75G LKDB-PUA 75G-RA 75 2 x 15 55 75 滑动轴承 83 M10 x 15 24
LKDB-PUA 100G LKDB-PUA 100G-RA 100 2 x 19 63 110 滑动轴承 121 M12 x 20 33
将脚轮用于办公椅尚未获得许可

版本/选项

图片
LKDB-PUA 50G-RA

导电
版本，颜色黑色，无
痕，硬度 98 Shore A

配插杆
Ø 11 x 19.5

带镀锌钢顶板配件
38x38 mm
25x25/27x27 mm

带镀锌钢顶板配件
60x60 mm
40x40/46x46 mm

不锈钢版本 特殊颜色

技术说明页码 50 105 106 106

产品代码后缀 -ELS -ES -P20 -P23

可提供 所有型号 单轮直径 50–75 mm* 单轮直径 
50–75 mm**

单轮直径 
75–100 mm***

敬请垂询 敬请垂询

*	 总高度 -3 mm
**	 总高度 +5 mm
***	 总高度单轮直径75 +5 mm，单轮直径 100 +2 mm

-20 °C 至 +70 °C

LKDB-PUA 系列
塑料双轮， 
颜色黑色，配 
热塑性聚氨酯胎面的单轮

50–110 kg

轮架: LKDB 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击
•	 万向头内采用高质量塑料滑动轴承
•	 镀锌钢螺纹杆
•	 颜色黑色 RAL 9005 

BLICKLE
DESIGN LINE

单轮： PUA 系列
•	 胎面：优质热塑性聚氨酯 (TPU)，硬度

92 Shore A，颜色黑色，无痕，不染色
•	 轮芯：优质尼龙 6，耐冲击，颜色黑色 RAL 9005

其他特点：
•	 工作温度： 短时最高 +80°C
•	 环境温度在 30°C 以上时负载能力降低

更多详情：
•	 轮架系列：第 89 页
•	 制动器：第 112–113 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

​
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万向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器 
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

总脚轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板直径 
 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LKD-PATH 100K LKD-PATH 100K-FI 100 2 x 18 80 100 滚珠轴承 103 42 13 31
LKD-PATH 100K-11 LKD-PATH 100K-11-FI 100 2 x 18 80 100 滚珠轴承 103 42 11 31
LKD-PATH 100K-9 LKD-PATH 100K-9-FI 100 2 x 18 80 100 滚珠轴承 103 42 9 31
LKD-PATH 125K LKD-PATH 125K-FI 125 2 x 20 80 125 滚珠轴承 130 45 13 40
LKD-PATH 125K-11 LKD-PATH 125K-11-FI 125 2 x 20 80 125 滚珠轴承 130 45 11 40
塑料双轮的耐腐蚀版本见第 176 页 
配 “stop-fix” 制动器的万向脚轮标配易释放操作踏板

版本/选项 *

导电
版本，
无痕灰色

配组合式
单轮制动器和定向
制动器 (1 x 360°)

特殊安装高度
121 / 135 mm 的脚轮

配螺纹杆
M10 x 20
M12 x 20

单轮直径150 mm 带顶板配件 特殊颜色

技术说明页码 50 115 104 106

产品代码后缀 -ELS -RIFI LKDH-... -GS10 / -GS12 -P25 / -P26

可提供 所有型号 单轮直径 125 mm 单轮直径 100 / 
125 mm

螺栓孔直径 13 mm 
的所有型号

敬请垂询 敬请垂询** 敬请垂询

*	 其他版本/选项：可根据要求提供用于带螺栓孔直径 11 mm 的所有脚轮的扩展器配件（除 LKDH 版本 ），总高度 +5 mm，见第 180 页
**	 脚轮的总高度提高 8 mm

-20 °C 至 +60 °C

LKD-PATH 系列
带螺栓孔的 Blickle MOVE 塑料双轮， 
颜色灰白色， 
配热塑性聚氨酯胎面的单轮

100–125 kg

轮架: LKD 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击
•	 万向头内采用两个深沟球轴承密封在两侧
•	 螺栓孔
•	 颜色灰白色 RAL 9002
•	 现代化优美造型 

BLICKLE
DESIGN LINE

单轮： PATH 系列
•	 胎面：优质热塑性聚氨酯 (TPU)，硬度

94 Shore A，颜色深灰色，无痕，不染色
•	 轮芯：优质尼龙 6，耐冲击，颜色灰白色 RAL 

9002

其他特点：
•	 环境温度在 30°C 以上时负载能力降低

更多详情：
•	 轮架系列：第 89 页
•	 制动器：第 112–113 页
•	 单轮系列：第 61 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

​
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万向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

总脚轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

柱杆直径

[mm]

柱杆 
长度 
[mm]

交叉孔直径

[mm]

交叉孔位置

(H) [mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LKD-PATH 100K-ZA51 LKD-PATH 100K-FI-ZA51 100 2 x 18 80 100 滚珠轴承 103 18 62 M6 30 31
LKD-PATH 100K-ZA55 LKD-PATH 100K-FI-ZA55 100 2 x 18 80 100 滚珠轴承 103 22 45 M8 20 31
LKD-PATH 125K-ZA51 LKD-PATH 125K-FI-ZA51 125 2 x 20 80 125 滚珠轴承 130 18 62 M6 30 40
LKD-PATH 125K-ZA55 LKD-PATH 125K-FI-ZA55 125 2 x 20 80 125 滚珠轴承 130 22 45 M8 20 40
塑料双轮的耐腐蚀版本见第 177 页 
配 “stop-fix” 制动器的万向脚轮标配易释放操作踏板

版本/选项

导电
版本，
无痕灰色

配组合式
单轮制动器和定向
制动器 (1 x 360°)

特殊安装高度
121 / 135 mm 的脚轮

单轮直径150 mm 特殊颜色

技术说明页码 50 115

产品代码后缀 -ELS -RIFI LKDH-...

可提供 所有型号 单轮直径 125 mm 单轮直径 100 / 
125 mm

敬请垂询 敬请垂询

-20 °C 至 +60 °C

LKD-PATH 系列
带柱杆的 Blickle MOVE 塑料双轮， 
颜色灰白色， 
配热塑性聚氨酯胎面的单轮

100–125 kg

轮架: LKD 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击
•	 万向头内采用两个深沟球轴承密封在两侧
•	 镀锌、蓝色钝化钢柱杆（不含六价铬），已拧

接并固定
•	 颜色灰白色 RAL 9002
•	 现代化优美造型 

BLICKLE
DESIGN LINE

单轮： PATH 系列
•	 胎面：优质热塑性聚氨酯 (TPU)，硬度

94 Shore A，颜色深灰色，无痕，不染色
•	 轮芯：优质尼龙 6，耐冲击，颜色灰白色 RAL 

9002

其他特点：
•	 环境温度在 30°C 以上时负载能力降低

更多详情：
•	 轮架系列：第 90 页
•	 制动器：第 112–113 页
•	 单轮系列：第 61 页
•	 轴承种类：第 84–85 页 ​
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万向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器 
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

总脚轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板直径 
 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LKDG-PATH 100K LKDG-PATH 100K-FI 100 2 x 18 80 100 滚珠轴承 103 42 13 31
LKDG-PATH 100K-11 LKDG-PATH 100K-11-FI 100 2 x 18 80 100 滚珠轴承 103 42 11 31
LKDG-PATH 100K-9 LKDG-PATH 100K-9-FI 100 2 x 18 80 100 滚珠轴承 103 42 9 31
LKDG-PATH 125K LKDG-PATH 125K-FI 125 2 x 20 80 125 滚珠轴承 130 45 13 40
LKDG-PATH 125K-11 LKDG-PATH 125K-11-FI 125 2 x 20 80 125 滚珠轴承 130 45 11 40
塑料双轮的耐腐蚀版本见第 178 页 
配 “stop-fix” 制动器的万向脚轮标配易释放操作踏板

版本/选项 *

导电
版本，无痕

配组合式
单轮制动器和定向
制动器 (1 x 360°)

特殊安装高度
121 / 135 mm 的脚轮

配螺纹杆
M10 x 20
M12 x 20

单轮直径150 mm 带顶板配件 特殊颜色

技术说明页码 50 115 104 106

产品代码后缀 -ELS -RIFI LKDGH-... -GS10 / -GS12 -P25 / -P26

可提供 所有型号 单轮直径 125 mm 单轮直径 100 / 
125 mm

螺栓孔直径 13 mm 
的所有型号

敬请垂询 敬请垂询** 敬请垂询

*	 其他版本/选项：可根据要求提供用于带螺栓孔直径 11 mm 的所有脚轮的扩展器配件（除 LKDGH 版本 ），总高度 +5 mm，见第 180 页
**	 脚轮的总高度提高 8 mm

-20 °C 至 +60 °C

LKDG-PATH 系列
带螺栓孔的 Blickle MOVE 塑料双轮， 
颜色银灰色， 
配热塑性聚氨酯胎面的单轮

100–125 kg

轮架: LKDG 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击
•	 万向头内采用两个深沟球轴承密封在两侧
•	 螺栓孔
•	 颜色银灰色 RAL 7001
•	 现代化优美造型 

BLICKLE
DESIGN LINE

单轮： PATH 系列
•	 胎面：优质热塑性聚氨酯 (TPU)，硬度

94 Shore A，颜色深灰色，无痕，不染色
•	 轮芯：优质尼龙 6，耐冲击，颜色银灰色 RAL 

7001

其他特点：
•	 环境温度在 30°C 以上时负载能力降低

更多详情：
•	 轮架系列：第 89 页
•	 制动器：第 112–113 页
•	 单轮系列：第 61 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

​
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万向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

总脚轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

柱杆直径

[mm]

柱杆 
长度 
[mm]

交叉孔直径

[mm]

交叉孔位置

(H) [mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LKDG-PATH 100K-ZA51 LKDG-PATH 100K-FI-ZA51 100 2 x 18 80 100 滚珠轴承 103 18 62 M6 30 31
LKDG-PATH 100K-ZA55 LKDG-PATH 100K-FI-ZA55 100 2 x 18 80 100 滚珠轴承 103 22 45 M8 20 31
LKDG-PATH 125K-ZA51 LKDG-PATH 125K-FI-ZA51 125 2 x 80 80 125 滚珠轴承 130 18 62 M6 30 40
LKDG-PATH 125K-ZA55 LKDG-PATH 125K-FI-ZA55 125 2 x 80 80 125 滚珠轴承 130 22 45 M8 20 40
塑料双轮的耐腐蚀版本见第 179 页 
配 “stop-fix” 制动器的万向脚轮标配易释放操作踏板

版本/选项

导电
版本，
无痕灰色

配组合式
单轮制动器和定向
制动器 (1 x 360°)

特殊安装高度
121 / 135 mm 的脚轮

单轮直径150 mm 特殊颜色

技术说明页码 50 115

产品代码后缀 -ELS -RIFI LKDGH-...

可提供 所有型号 单轮直径 125 mm 单轮直径 100 / 
125 mm

敬请垂询 敬请垂询

-20 °C 至 +60 °C

LKDG-PATH 系列 
带柱杆的 Blickle MOVE 塑料双轮， 
颜色银灰色， 
配热塑性聚氨酯胎面的单轮

100–125 kg

轮架: LKDG 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击
•	 万向头内采用两个深沟球轴承密封在两侧
•	 镀锌、蓝色钝化钢柱杆（不含六价铬），已拧

接并固定
•	 颜色银灰色 RAL 7001
•	 现代化优美造型 

BLICKLE
DESIGN LINE

单轮： PATH 系列
•	 胎面：优质热塑性聚氨酯 (TPU)，硬度

94 Shore A，颜色深灰色，无痕，不染色
•	 轮芯：优质尼龙 6，耐冲击，颜色银灰色 RAL 

7001

其他特点：
•	 环境温度在 30°C 以上时负载能力降低

更多详情：
•	 轮架系列：第 89 页
•	 制动器：第 112–113 页
•	 单轮系列：第 61 页
•	 轴承种类：第 84–85 页 ​
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万向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器 
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

总脚轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板直径 
 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LKDX-PATH 100XK LKDX-PATH 100XK-FI 100 2 x 18 80 100 滚珠轴承 103 42 13 31
LKDX-PATH 100XK-11 LKDX-PATH 100XK-11-FI 100 2 x 18 80 100 滚珠轴承 103 42 11 31
LKDX-PATH 100XK-9 LKDX-PATH 100XK-9-FI 100 2 x 18 80 100 滚珠轴承 103 42 9 31
LKDX-PATH 125XK LKDX-PATH 125XK-FI 125 2 x 20 80 125 滚珠轴承 130 45 13 40
LKDX-PATH 125XK-11 LKDX-PATH 125XK-11-FI 125 2 x 20 80 125 滚珠轴承 130 45 11 40
配 “stop-fix” 制动器的万向脚轮标配易释放操作踏板

版本/选项 *

导电
版本，无痕

配组合式
单轮制动器和定向
制动器 (1 x 360°)

特殊安装高度
121 / 135 mm 的脚轮

配不锈钢螺纹杆
M10 x 20
M12 x 20

单轮直径150 mm 带不锈钢顶板配件 特殊颜色

技术说明页码 50 115 104 106

产品代码后缀 -ELS -RIFI LKDXH-... -GSX10 / -GSX12 -PX25 / -PX26

可提供 所有型号 单轮直径 125 mm 单轮直径 100 / 
125 mm

螺栓孔直径 13 mm 
的所有型号

敬请垂询 敬请垂询** 敬请垂询

*	 其他版本/选项：可根据要求提供用于带螺栓孔直径 11 mm 的所有脚轮的扩展器配件（除 LKDXH 版本 ），总高度 +5 mm，见第 180 页
**	 脚轮的总高度提高 8 mm

-20 °C 至 +60 °C

LKDX-PATH 系列
Blickle MOVE 塑料双轮，耐腐蚀， 
带螺栓孔，颜色灰白色， 
配热塑性聚氨酯胎面的单轮

100–125 kg

轮架: LKDX 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击
•	 万向头内采用两个耐腐蚀深沟球轴承密封

在两侧
•	 螺栓孔
•	 颜色灰白色 RAL 9002
•	 含轴材料的所有部件均耐腐蚀
•	 现代化优美造型 

BLICKLE
DESIGN LINE

单轮： PATH 系列
•	 胎面：优质热塑性聚氨酯 (TPU)，硬度

94 Shore A，颜色深灰色，无痕，不染色
•	 轮芯：优质尼龙 6，耐冲击，颜色灰白色 RAL 

9002

其他特点：
•	 环境温度在 30°C 以上时负载能力降低

更多详情：
•	 轮架系列：第 90 页
•	 制动器：第 112–113 页
•	 单轮系列：第 61 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

​
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万向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

总脚轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种
类

总 
高度 
[mm]

柱杆直径

[mm]

柱杆 
长度 
[mm]

交叉孔直径

[mm]

交叉孔位置

(H) [mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LKDX-PATH 100XK-ZAX51 LKDX-PATH 100XK-FI-ZAX51 100 2 x 18 80 100 滚珠轴承 103 18 62 M6 30 31
LKDX-PATH 100XK-ZAX55 LKDX-PATH 100XK-FI-ZAX55 100 2 x 18 80 100 滚珠轴承 103 22 45 M8 20 31
LKDX-PATH 125XK-ZAX51 LKDX-PATH 125XK-FI-ZAX51 125 2 x 20 80 125 滚珠轴承 130 18 62 M6 30 40
LKDX-PATH 125XK-ZAX55 LKDX-PATH 125XK-FI-ZAX55 125 2 x 20 80 125 滚珠轴承 130 22 45 M8 20 40
配 “stop-fix” 制动器的万向脚轮标配易释放操作踏板

版本/选项

导电
版本，无痕

配组合式
单轮制动器和定向
制动器 (1 x 360°)

特殊安装高度
121 / 135 mm 的脚轮

单轮直径150 mm 特殊颜色

技术说明页码 50 115

产品代码后缀 -ELS -RIFI LKDXH-...

可提供 所有型号 单轮直径 125 mm 单轮直径 100 / 
125 mm

敬请垂询 敬请垂询

-20 °C 至 +60 °C

LKDX-PATH 系列
Blickle MOVE 塑料双轮，耐腐蚀， 
带柱杆，颜色灰白色， 
配热塑性聚氨酯胎面的单轮

100–125 kg

轮架: LKDX 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击
•	 万向头内采用两个耐腐蚀深沟球轴承密封

在两侧
•	 配不锈钢柱杆，螺栓拧接并固定
•	 颜色灰白色 RAL 9002
•	 含轴材料的所有部件均耐腐蚀
•	 现代化优美造型 

BLICKLE
DESIGN LINE

单轮： PATH 系列
•	 胎面：优质热塑性聚氨酯 (TPU)，硬度

94 Shore A，颜色深灰色，无痕，不染色
•	 轮芯：优质尼龙 6，耐冲击，颜色灰白色 RAL 

9002

其他特点：
•	 环境温度在 30°C 以上时负载能力降低

更多详情：
•	 轮架系列：第 90 页
•	 制动器：第 112–113 页
•	 单轮系列：第 61 页
•	 轴承种类：第 84–85 页 ​
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万向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器 
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

总脚轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板直径 
 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LKDGX-PATH 100XK LKDGX-PATH 100XK-FI 100 2 x 18 80 100 滚珠轴承 103 42 13 31
LKDGX-PATH 100XK-11 LKDGX-PATH 100XK-11-FI 100 2 x 18 80 100 滚珠轴承 103 42 11 31
LKDGX-PATH 100XK-9 LKDGX-PATH 100XK-9-FI 100 2 x 18 80 100 滚珠轴承 103 42 9 31
LKDGX-PATH 125XK LKDGX-PATH 125XK-FI 125 2 x 20 80 125 滚珠轴承 130 45 13 40
LKDGX-PATH 125XK-11 LKDGX-PATH 125XK-11-FI 125 2 x 20 80 125 滚珠轴承 130 45 11 40
配 “stop-fix” 制动器的万向脚轮标配易释放操作踏板

版本/选项 *

导电
版本，无痕

配组合式
单轮制动器和定向
制动器 (1 x 360°)

特殊安装高度
121 / 135 mm 的脚轮

配不锈钢螺纹杆
M10 x 20
M12 x 20

单轮直径150 mm 带不锈钢顶板配件 特殊颜色

技术说明页码 50 115 104 106

产品代码后缀 -ELS -RIFI LKDGXH-... -GSX10 / -GSX12 -PX25 / -PX26

可提供 所有型号 单轮直径 125 mm 单轮直径 100 / 
125 mm

螺栓孔直径 13 mm 
的所有型号

敬请垂询 敬请垂询 敬请垂询

*	 其他版本/选项：可根据要求提供用于带螺栓孔直径 11 mm 的所有脚轮的扩展器配件（除 LKDGXH 版本 ），总高度 +5 mm，见第 180 页

-20 °C 至 +60 °C

LKDGX-PATH 系列
Blickle MOVE 塑料双轮，耐腐蚀， 
带螺栓孔，颜色银灰色， 
配热塑性聚氨酯胎面的单轮

100–125 kg

轮架: LKDGX 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击
•	 万向头内采用两个耐腐蚀深沟球轴承密封

在两侧
•	 螺栓孔
•	 颜色银灰色 RAL 7001
•	 含轴材料的所有部件均耐腐蚀
•	 现代化优美造型 

BLICKLE
DESIGN LINE

单轮： PATH 系列
•	 胎面：优质热塑性聚氨酯 (TPU)，硬度

94 Shore A，颜色深灰色，无痕，不染色
•	 轮芯：优质尼龙 6，耐冲击，颜色银灰色 RAL 

7001

其他特点：
•	 环境温度在 30°C 以上时负载能力降低

更多详情：
•	 轮架系列：第 90 页
•	 制动器：第 112–113 页
•	 单轮系列：第 61 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

​
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万向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

总脚轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

柱杆直径

[mm]

柱杆 
长度 
[mm]

交叉孔直径

[mm]

交叉孔位置

(H) [mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LKDGX-PATH 100XK-ZAX51 LKDGX-PATH 100XK-FI-ZAX51 100 2 x 18 80 100 滚珠轴承 103 18 62 M6 30 31
LKDGX-PATH 100XK-ZAX55 LKDGX-PATH 100XK-FI-ZAX55 100 2 x 18 80 100 滚珠轴承 103 22 45 M8 20 31
LKDGX-PATH 125XK-ZAX51 LKDGX-PATH 125XK-FI-ZAX51 125 2 x 20 80 125 滚珠轴承 130 18 62 M6 30 40
LKDGX-PATH 125XK-ZAX55 LKDGX-PATH 125XK-FI-ZAX55 125 2 x 20 80 125 滚珠轴承 130 22 45 M8 20 40
配 “stop-fix” 制动器的万向脚轮标配易释放操作踏板

版本/选项

导电
版本，无痕

配组合式
单轮制动器和定向
制动器 (1 x 360°)

特殊安装高度
121 / 135 mm 的脚轮

单轮直径150 mm 特殊颜色

技术说明页码 50 115

产品代码后缀 -ELS -RIFI LKDGXH-...

可提供 所有型号 单轮直径 125 mm 单轮直径 100 / 
125 mm

敬请垂询 敬请垂询

-20 °C 至 +60 °C

LKDGX-PATH 系列
Blickle MOVE 塑料双轮，耐腐蚀， 
带柱杆，颜色银灰色， 
配热塑性聚氨酯胎面的单轮

100–125 kg

轮架: LKDGX 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击
•	 万向头内采用两个耐腐蚀深沟球轴承密封

在两侧
•	 配不锈钢柱杆，螺栓拧接并固定
•	 颜色银灰色 RAL 7001
•	 含轴材料的所有部件均耐腐蚀
•	 现代化优美造型 

BLICKLE
DESIGN LINE

单轮： PATH 系列
•	 胎面：优质热塑性聚氨酯 (TPU)，硬度

94 Shore A，颜色深灰色，无痕，不染色
•	 轮芯：优质尼龙 6，耐冲击，颜色银灰色 RAL 

7001

其他特点：
•	 环境温度在 30°C 以上时负载能力降低

更多详情：
•	 轮架系列：第 90 页
•	 制动器：第 112–113 页
•	 单轮系列：第 61 页
•	 轴承种类：第 84–85 页 ​
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内管尺寸

(P) [mm]

可用于所有比克力 MOVE 双轮塑料脚
轮，导电版本除外。脚轮和扩展器已固
定，以防随强制锁定而松动。
最大安装长度为 65 mm。
脚轮的总高度提高 5 mm。
详细描述：第 105 页

产品代码后缀

-ER62
-ER63
-ER64
-ER65

产品代码后缀耐腐蚀版本

-EXR62
-EXR63
-EXR64
-EXR65

内管尺寸

(P) [mm]

Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40

可用于所有比克力 MOVE 双轮塑料脚
轮，导电版本除外。脚轮和扩展器已固
定，以防随强制锁定而松动。
最大安装长度为 65 mm。
脚轮的总高度提高 5 mm。
详细描述：第 105 页

产品代码后缀

-EV62
-EV63
-EV64
-EV65
-EV67

产品代码后缀耐腐蚀版本

-EXV62
-EXV63
-EXV64
-EXV65
-EXV67

o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38.5

可用于所有比克力 MOVE 双轮塑料脚
轮，耐腐蚀版本除外。
脚轮和扩展器已固定，以防随强制锁
定而松动。
最大安装长度为 65 mm。
脚轮的总高度提高 5 mm。
详细描述：第 105 页

圆管和四方管用金属扩展器配件

产品代码后缀 圆管内管尺寸

(P) [mm]

四方管内管尺寸

(P) [mm]

Ø 17–19
Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40
Ø 39–45

o 17–19
o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38.5

-E61
-E62
-E63
-E64
-E65
-E67

四方管用塑料扩展器配件

圆管用塑料扩展器配件

用于比克力 MOVE 双轮塑料脚轮的 
版本/选项
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用于比克力 MOVE 双轮塑料脚轮的顶板配件

产品代码后缀 顶板尺寸

[mm]

90 x 66

螺栓孔间距

[mm]

螺栓孔直径

[mm]

8.5

镀锌蓝色钝化（不含
六价铬）或耐腐蚀的
顶板配件设计。
可根据要求提供。

-P25
-P26

产品代码后缀 
耐腐蚀版本

-PX25
-PX26 90 x 66

75 x 45 / 61 x 51
75 x 50 8.5

用于比克力 MOVE 双轮塑料脚轮的插栓

产品代码后缀 柱杆直径

P [mm]

18

柱杆长度

Q [mm]

交叉孔直径

d [mm]

M6-ZA51
-ZA55

产品代码后缀耐腐
蚀版本

-ZAX51
-ZAX55 22

62
45 M8

交叉孔位置

H [mm]

30
20

脚轮用一根柱杆安装，而柱杆是插入相应的管子或孔中进行固定。柱杆安装在脚轮上，并需采用固定螺栓（交叉孔）或夹具来防止
其转动或脱落。

只有当万向脚轮的底板以整个直径与应用设备压实时，才能达到所列的负载。

耐腐蚀钢柱杆可用于耐腐蚀万向脚轮。
选择柱杆安装时必须考虑上述尺寸。

顶板编号 26顶板编号 25

用于比克力 MOVE 双轮塑料脚轮的 
版本/选项


