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耐热型单轮和脚轮
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系列 VEHI VKHT POSI ALSI

胎面 / 轮胎 耐热型实心橡胶 高耐热硅橡胶

胎面及轮胎硬度 80 Shore A 85 Shore A 75 Shore A 75 Shore A

无痕 – – ✔ ✔

轮芯/轮辋 钢压制成型 高耐热尼龙 高耐热型热塑性 铝

单轮直径 100–200 mm 100 mm 100–125 mm 100 mm

负载能力高达 180 kg 100 kg 120 kg 100 kg

耐温性 -25 至 +200°C -30 至 +260°C 
临时高达 +300°C

-25 至 +250°C 
临时高达 +300°C

-25 至 +250°C 
临时高达 +300°C

适用于高压灭菌器 – – ✔ –

滚动阻力

平滑运行和地面保护

耐磨性

有关单轮的描述,参见 第 442 页 第 445 页 第 448 页 第 448 页

有关万向和定向脚轮的 
信息,参见 第 443–444 页 第 446–447 页 第 449–452 页 第 449–450 页

 非常好            很好         好         较好         满足要求                          ✔  是          –  否 

选择工具
耐热型单轮和脚轮
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POH POHI PHN G

高耐热尼龙 高耐热型热塑性 酚醛树脂 灰铸铁

85 Shore D 85 Shore D 90 Shore D 180–220 HB

✔ ✔ – –

高耐热尼龙 高耐热型热塑性 酚醛树脂 灰铸铁

80–200 mm 80–200 mm 80–200 mm 80–250 mm

720 kg 600 kg 500 kg 1,400 kg

-25 至 +170 °C 
临时高达 +200°C

-25 至 +250°C 
临时高达 +300°C

-35 至 +260°C  
临时高达 +300°C -100 至 +600°C

✔ * ✔ * – –

第 453 页 第 458 页 第 463 页 第 468 页

第 454–457 页 第 459–462 页 第 464–467 页 第 469–470 页

* 滑动轴承和配采用耐热型润滑脂的不锈钢滚珠轴承的版本 “-HXK”
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65–180 kg

VEHI 系列
配实心橡胶轮胎的耐热型单轮 Blickle TempLine® Basic， 
采用钢板压制轮辋

轮胎：
• 高耐热实心橡胶，硬度80 Shore A
• 非常好的操作舒适性
• 非常好的地板保护，低噪音运行
• 抗撕裂强度高
• 颜色黑色

轮辋：
• 钢压制成型
• 镀锌，蓝色钝化，不含六价铬

其他特点：
• 耐多种腐蚀性物质腐蚀，但不耐油腐蚀
• 工作温度：-25°C 至 +200°C
• 负载运行时轮胎变形很大程度上得到恢复

更多详情：
• 单轮系列：第 70 页
• 胎面：第 52 页
• 轴承种类：第 84–85 页
• 耐化学性：第 51 页

单轮 单轮直径 
 
(D) [mm]

轮胎 
宽度 
(T2) [mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 轴孔直径 
 
(d) [mm]

轮毂 
长度 
(T1) [mm]

VEHI 100/12R 100 30 65 滚柱轴承 12 45
VEHI 125/12R 125 37.5 90 滚柱轴承 12 45
VEHI 160/20R 160 40 120 滚柱轴承 20 60
VEHI 200/20R 200 50 180 滚柱轴承 20 60

 胎面及轮胎硬度
80 Shore A

 保护地面 / 操作噪音
很好

 滚动阻力
满意

 耐磨损
足够

 

-25 °C 至 +200 °C
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万向脚轮 定向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

轮胎 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LI-VEHI 100R B-VEHI 100R LI-VEHI 100R-FI 100 30 65 滚柱轴承 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-VEHI 125R B-VEHI 125R LI-VEHI 125R-FI 125 37.5 90 滚柱轴承 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-VEHI 160R B-VEHI 160R LI-VEHI 160R-FI 160 40 120 滚柱轴承 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-VEHI 200R B-VEHI 200R LI-VEHI 200R-FI 200 50 180 滚柱轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

 

-25 °C 至 +200 °C

LI-VEHI、B-VEHI 系列
带顶板的耐热型钢板压制脚轮，采用 
配实心橡胶轮胎的耐热型  
Blickle TempLine® Basic 单轮

65–180 kg

轮架: LI/B 系列
• 钢压制成型, 镀锌，蓝色钝化，不含六价铬
万向轮架：
• 万向头内采用双滚珠轴承
• 牢固的中心栓
• 平滑运行特征、低磨损、更长使用寿命
• 万向头寸动特别适用于高温条件
• 高度耐热型润滑脂 

单轮： VEHI 系列
• 轮胎：高耐热实心橡胶，硬度80 Shore A，颜色

黑色
• 轮辋：钢压制成型, 镀锌，蓝色钝化，不含六价

铬

更多详情：
• 轮架系列：第 97 页
• 制动器：第 112–113 页
• 单轮系列：第 442 页
• 轴承种类：第 84–85 页
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万向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

轮胎 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板直径 
 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LIR-VEHI 100R LIR-VEHI 100R-FI 100 30 65 滚柱轴承 125 70 13 36
LIR-VEHI 125R LIR-VEHI 125R-FI 125 37.5 90 滚柱轴承 150 70 13 38

 

-25 °C 至 +200 °C

LIR-VEHI 系列
带螺栓孔的耐热型钢板压制脚轮，采用 
配实心橡胶轮胎的耐热型  
Blickle TempLine® Basic 单轮

65–90 kg

轮架: LIR 系列
• 钢压制成型, 镀锌，蓝色钝化，不含六价铬
• 万向头内采用双滚珠轴承
• 牢固的中心栓
• 平滑运行特征、低磨损、更长使用寿命
• 万向头寸动特别适用于高温条件
• 高度耐热型润滑脂 

单轮： VEHI 系列
• 轮胎：高耐热实心橡胶，硬度80 Shore A，颜色

黑色
• 轮辋：钢压制成型, 镀锌，蓝色钝化，不含六价

铬

更多详情：
• 轮架系列：第 97 页
• 制动器：第 112–113 页
• 单轮系列：第 442 页
• 轴承种类：第 84–85 页
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100 kg

VKHT 系列
配实心橡胶轮胎的 
耐热型 Blickle TempLine® Special 单轮， 
采用塑料轮辋

Blickle
TempLine® Special

轮胎：
• 高耐热实心橡胶，硬度85 Shore A
• 抗撕裂强度高
• 颜色黑色

轮辋：
• 高耐热尼龙 6，耐冲击
• 颜色黑色

其他特点：
• 耐多种腐蚀性物质腐蚀，但不耐油腐蚀 
• 工作温度：-30°C 至 +260°C
• 烤箱温度短时高达 +300°C，单轮温度不得

超过 +260°C
• 负载运行时轮胎变形恢复

更多详情：
• 单轮系列：第 71 页
• 胎面：第 52 页
• 轴承种类：第 84–85 页
• 耐化学性：第 51 页

单轮 单轮直径 
 
(D) [mm]

轮胎 
宽度 
(T2) [mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 轴孔直径 
 
(d) [mm]

轮毂 
长度 
(T1) [mm]

VKHT 100/12-38G 100 30 100 滑动轴承 12 38
VKHT 100/12-45G 100 30 100 滑动轴承 12 45

 胎面及轮胎硬度
85 Shore A

 保护地面 / 操作噪音
好

 滚动阻力
满意

 耐磨损
满意

版本/选项

采用PTFE涂层的
不锈钢轴管
Ø 12/8x40 mm

采用PTFE涂层的
不锈钢轴管
Ø 12/8x47 mm

技术说明页码 117 117

产品代码后缀 XAT 12x40 XAT 12x47

可提供 VKHT 100/12–38G VKHT 100/12–45G

-30 °C 至 +260 °C
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万向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

轮胎 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LI-VKHT 100G LI-VKHT 100G-FI 100 30 100 滑动轴承 125 100 x 85 80 x 60 9 36

版本/选项

带螺栓孔，
Ø 13 mm

带螺栓孔，
Ø 13 mm 和
“stop-fix” 制动器

技术说明页码 97 112

产品代码后缀 LIR-VKHT 100G LIR-VKHT 100G-FI

可提供

-30 °C 至 +260 °C

LI-VKHT 系列
带顶板的耐热型钢板压制脚轮，采用 
配实心橡胶轮胎的耐热型  
Blickle TempLine® Special 单轮

100 kg

轮架: LI 系列
• 钢压制成型, 镀锌，蓝色钝化，不含六价铬, 

颜色镀锌，蓝色钝化
• 万向头内采用双滚珠轴承
• 牢固的中心栓
• 平滑运行特征、低磨损、更长使用寿命
• 万向头寸动特别适用于高温条件
• 高度耐热型润滑脂
• 采用PTFE涂层的不锈钢轴管 

Blickle
TempLine® Special

单轮： VKHT 系列
• 轮胎：高耐热实心橡胶，硬度85 Shore A，颜色

黑色
• 轮辋：高耐热尼龙 6，耐冲击，颜色黑色

更多详情：
• 轮架系列：第 97 页
• 制动器：第 112–113 页
• 单轮系列：第 445 页
• 轴承种类：第 84–85 页
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万向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

轮胎 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LIX-VKHT 100G-OF LIX-VKHT 100G-FI-OF 100 30 100 滑动轴承 125 100 x 85 80 x 60 9 36

版本/选项

带螺栓孔， 
Ø 13 mm

带螺栓孔，
Ø 13 mm 和
“stop-fix” 制动器

采用高度耐热型
润滑脂
-30°C 至 +250°C

技术说明页码 98 112

产品代码后缀 LIXR-VKHT 100G-OF LIXR-VKHT 100G-FI-OF 去掉 -OF 后缀

可提供 敬请垂询

-30 °C 至 +260 °C

LIX-VKHT 系列
带顶板的耐热型不锈钢脚轮，采用 
配实心橡胶轮胎的耐热型  
Blickle TempLine® Special 单轮

100 kg

轮架: LIX 系列
• 高质量铬镍钢 (1.4301/AISI 304)，不锈钢, 表

面打磨光滑
• 万向头内采用双滚珠轴承
• 牢固的中心栓
• 平滑运行特征、低磨损、更长使用寿命
• 万向头寸动特别适用于高温条件
• 标配无油脂(“-OF”)
• 采用PTFE涂层的不锈钢轴管
• 含轴材料的所有部件均耐腐蚀 Blickle

TempLine® Special

单轮： VKHT 系列
• 轮胎：高耐热实心橡胶，硬度85 Shore A，颜色

黑色
• 轮辋：高耐热尼龙 6，耐冲击，颜色黑色

更多详情：
• 轮架系列：第 98 页
• 制动器：第 112–113 页
• 单轮系列：第 445 页
• 轴承种类：第 84–85 页
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80–120 kg

POSI、ALSI 系列
配硅橡胶胎面的耐热型 
Blickle TempLine® Comfort 单轮， 
采用塑料或铝制轮芯

Blickle
TempLine® Comfort

胎面：
• 高耐热硅橡胶，硬度75 Shore A
• 高弹性
• 非常好的操作舒适性
• 非常好的地板保护，低噪音运行
• 耐老化
• 颜色黑色，无痕
• 硫化至轮芯上

轮芯：
• 系列 POSI：高耐热型热塑性，耐冲击, 颜色

深灰色
• 系列 ALSI：压铸铝

其他特点：
• 耐多种腐蚀性物质腐蚀
• 工作温度：-25°C 至 +250°C
• 烤箱温度短时高达 +300°C，单轮温度不得

超过 +250°C
• POSI 系列: 适用于高压灭菌器

更多详情：
• 单轮系列：第 71 页
• 胎面：第 53 页
• 轴承种类：第 84–85 页
• 耐化学性：第 51 页

单轮 单轮直径 
 
(D) [mm]

单轮 
宽度 
(T2) [mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 轴孔直径 
 
(d) [mm]

轮毂 
长度 
(T1) [mm]

POSI 系列 
POSI 101/12G 100 35 80 滑动轴承 12 38
POSI 100/12G 100 40 100 滑动轴承 12 45
POSI 125/12G 125 40 120 滑动轴承 12 45
ALSI 系列 
ALSI 100/12G 100 40 100 滑动轴承 12 45
ALSI 100/8HKA 100 40 100 滚珠轴承 8 46
ALSI 100/15HK 100 40 100 滚珠轴承 15 45

 胎面及轮胎硬度
75 Shore A

 保护地面 / 操作噪音
很好

 滚动阻力
好

 耐磨损
满意

版本/选项

配无痕
灰色轮胎

采用PTFE涂层的
不锈钢轴管
Ø 12/8x40 mm

采用PTFE涂层的
不锈钢轴管
Ø 12/8x47 mm

技术说明页码 52 117 117

产品代码后缀 -SG XAT 12x40 XAT 12x47

可提供 单轮直径 125 mm* POSI 101/12G 滑动轴承版本轮毂长
度 45 mm

* 工作温度：高达 +240°C

-25 °C 至 +250 °C

滑动轴承 
(POSI)

滑动轴承 
(ALSI)

滚珠轴承  
(ALSI HKA)

滚珠轴承  
(ALSI HK)

POSI

ALSI
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万向脚轮 定向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LI-POSI 系列 
LI-POSI 100G B-POSI 100G LI-POSI 100G-FI 100 40 100 滑动轴承 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-POSI 125G B-POSI 125G LI-POSI 125G-FI 125 40 120 滑动轴承 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-ALSI 系列 
LI-ALSI 100G B-ALSI 100G LI-ALSI 100G-FI 100 40 100 滑动轴承 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-ALSI 100HKA B-ALSI 100HKA LI-ALSI 100HKA-FI 100 40 100 滚珠轴承 125 100 x 85 80 x 60 9 36

版本/选项

图片 LI-ALSI 配无痕
灰色轮胎

采用PTFE涂层的不锈
钢轴管

技术说明页码 52 117

产品代码后缀 -SG -XAT

可提供 单轮直径 125 mm* 可根据要求提供滑动
轴承版本

* 工作温度：高达 +240°C

-25 °C 至 +250 °C

LI-POSI、B-POSI、LI-ALSI、B-ALSI 系列
带顶板的耐热型钢板压制脚轮， 
配硅橡胶  
Blickle TempLine® Comfort 胎面的单轮

100–120 kg

轮架: LI/B 系列
• 钢压制成型, 镀锌，蓝色钝化，不含六价铬
万向轮架：
• 万向头内采用双滚珠轴承
• 牢固的中心栓
• 平滑运行特征、低磨损、更长使用寿命
• 万向头寸动特别适用于高温条件
• 高度耐热型润滑脂 

Blickle
TempLine® Comfort

单轮： POSI, ALSI 系列
• 胎面: 高耐热硅橡胶，硬度75 Shore A, 颜色黑

色，无痕
• 轮芯： 

POSI 系列: 高耐热型热塑性，耐冲击, 颜色深
灰色 
ALSI 系列: 压铸铝合金

更多详情：
• 轮架系列：第 97 页
• 制动器：第 112–113 页
• 单轮系列：第 448 页
• 轴承种类：第 84–85 页
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万向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板直径 
 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LIR-POSI 系列 
LIR-POSI 100G LIR-POSI 100G-FI 100 40 100 滑动轴承 125 70 13 36
LIR-POSI 125G LIR-POSI 125G-FI 125 40 120 滑动轴承 150 70 13 38
LIR-ALSI 系列 
LIR-ALSI 100G LIR-ALSI 100G-FI 100 40 100 滑动轴承 125 70 13 36
LIR-ALSI 100HKA LIR-ALSI 100HKA-FI 100 40 100 滚珠轴承 125 70 13 36

版本/选项

图片 LIR-ALSI 配无痕
灰色轮胎

采用PTFE涂层的不锈
钢轴管

技术说明页码 52 117

产品代码后缀 -SG -XAT

可提供 单轮直径 125 mm* 可根据要求提供滑动
轴承版本

* 工作温度：高达 +240°C

-25 °C 至 +250 °C

LIR-POSI、LIR-ALSI 系列
带螺栓孔的耐热型钢板压制脚轮， 
配硅橡胶  
Blickle TempLine® Comfort 胎面的单轮

100–120 kg

轮架: LIR 系列
• 钢压制成型, 镀锌，蓝色钝化，不含六价铬
• 万向头内采用双滚珠轴承
• 牢固的中心栓
• 平滑运行特征、低磨损、更长使用寿命
• 万向头寸动特别适用于高温条件
• 高度耐热型润滑脂 

Blickle
TempLine® Comfort

单轮： POSI, ALSI 系列
• 胎面: 高耐热硅橡胶，硬度75 Shore A, 颜色黑

色，无痕
• 轮芯： 

POSI 系列: 高耐热型热塑性，耐冲击, 颜色深
灰色 
ALSI 系列: 压铸铝合金

更多详情：
• 轮架系列：第 97 页
• 制动器：第 112–113 页
• 单轮系列：第 448 页
• 轴承种类：第 84–85 页
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万向脚轮 定向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LIX-POSI 100G-OF BX-POSI 100G LIX-POSI 100G-FI-OF 100 40 100 滑动轴承 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIX-POSI 125G-OF BX-POSI 125G LIX-POSI 125G-FI-OF 125 40 120 滑动轴承 150 100 x 85 80 x 60 9 38

版本/选项

配无痕
灰色轮胎

采用高度耐热型
润滑脂
-30°C 至 +250°C

采用PTFE涂层的不锈
钢轴管

技术说明页码 52 117

产品代码后缀 -SG 去掉 -OF 后缀 -XAT

可提供 单轮直径 125 mm* 可根据要求提供万
向脚轮

敬请垂询

* 工作温度：高达 +240°C

-25 °C 至 +250 °C

LIX-POSI、BX-POSI 系列
带顶板的耐热型不锈钢脚轮， 
配硅橡胶  
Blickle TempLine® Comfort 胎面的单轮

100–120 kg

轮架: LIX/BX 系列
• 优质铬镍钢 (1.4301/AISI 304)，不锈钢, 表面

磨光滑
• 含轴材料的所有部件均耐腐蚀
万向轮架：
• 万向头内采用双滚珠轴承
• 牢固的中心栓
• 平滑运行特征、低磨损、更长使用寿命
• 万向头寸动特别适用于高温条件
• 标配无油脂(“-OF”) Blickle

TempLine® Comfort

单轮： POSI 系列
• 胎面: 高耐热硅橡胶，硬度75 Shore A, 颜色黑

色，无痕
• 轮芯：高耐热型热塑性，耐冲击，颜色深灰色

适用于高压灭菌器

更多详情：
• 轮架系列：第 98 页
• 制动器：第 112–113 页
• 单轮系列：第 448 页
• 轴承种类：第 84–85 页

 



452 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

10 

万向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板直径 
 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LIXR-POSI 100G-OF LIXR-POSI 100G-FI-OF 100 40 100 滑动轴承 125 70 13 36
LIXR-POSI 125G-OF LIXR-POSI 125G-FI-OF 125 40 120 滑动轴承 150 70 13 38

版本/选项

配无痕
灰色轮胎

采用高度耐热型
润滑脂
-30°C 至 +250°C

采用PTFE涂层的不锈
钢轴管

技术说明页码 52 117

产品代码后缀 -SG 去掉 -OF 后缀 -XAT

可提供 单轮直径 125 mm* 敬请垂询 敬请垂询

* 工作温度：高达 +240°C

-25 °C 至 +250 °C

LIXR-POSI 系列
带螺栓孔的耐热型不锈钢脚轮， 
配硅橡胶  
Blickle TempLine® Comfort 胎面的单轮

100–120 kg

轮架: LIXR 系列
• 优质铬镍钢 (1.4301/AISI 304)，不锈钢, 表面

磨光滑
• 万向头内采用双滚珠轴承
• 牢固的中心栓
• 平滑运行特征、低磨损、更长使用寿命
• 万向头寸动特别适用于高温条件
• 标配无油脂(“-OF”)
• 含轴材料的所有部件均耐腐蚀 

Blickle
TempLine® Comfort

单轮： POSI 系列
• 胎面: 高耐热硅橡胶，硬度75 Shore A, 颜色黑

色，无痕
• 轮芯：高耐热型热塑性，耐冲击，颜色深灰色

适用于高压灭菌器

更多详情：
• 轮架系列：第 98 页
• 制动器：第 112–113 页
• 单轮系列：第 448 页
• 轴承种类：第 84–85 页
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215–720 kg

POH 系列
耐热型 
Blickle TempLine® PerformanceLight 尼龙单轮

Blickle
TempLine® PerformanceLight

单轮：
• 高耐热尼龙，耐冲击，硬度85 Shore D
• 优异的滚动和旋转阻力
• 平滑表面上容易操作
• 高耐磨性
• 颜色自然色
• 适用于高压灭菌器（滑动轴承和采用耐热

型润滑脂的不锈钢滚珠轴承的版本 
“-HXK”）

其他特点：
• 耐多种腐蚀性物质腐蚀
• 工作温度：-25°C 至 +170°C
• 烤箱温度短时高达 +200°C，单轮温度不

得超过 +170°C

更多详情：
• 单轮系列：第 71 页
• 胎面：第 57 页
• 轴承种类：第 84–85 页
• 耐化学性：第 51 页

单轮 单轮直径 
 
(D) [mm]

单轮 
宽度 
(T2) [mm]

达 +70°C 时的负
载能力
[kg]

+170°C 时的负
载能力
[kg]

轴承种类 轴孔直径 
 
(d) [mm]

轮毂 
长度 
(T1) [mm]

POH 81/12G 80 32 215 140 滑动轴承 12 35
POH 100/12-35G 100 30 240 160 滑动轴承 12 35
POH 100/12-45G 100 30 240 160 滑动轴承 12 45
POH 102/12G 100 38 300 200 滑动轴承 12 45
POH 102/15G 100 38 300 200 滑动轴承 15 45
POH 102/15HK 100 38 300 200 滚珠轴承 15 40
POH 125/12G 125 40 360 240 滑动轴承 12 45
POH 125/15G 125 40 360 240 滑动轴承 15 45
POH 125/15HK 125 40 420 280 滚珠轴承 15 40
POH 150/20G 150 50 600 400 滑动轴承 20 60
POH 150/20HK 150 50 600 400 滚珠轴承 20 50
POH 200/20G 200 50 720 480 滑动轴承 20 60
POH 200/20HK 200 50 720 480 滚珠轴承 20 50

 胎面及轮胎硬度
85 Shore D

 保护地面 / 操作噪音
满意

 滚动阻力
杰出

 耐磨损
好

版本/选项

采用PTFE涂层的
不锈钢轴管
Ø 12/8x37 mm

采用PTFE涂层的
不锈钢轴管
Ø 12/8x47 mm

配采用耐热型润滑
脂的不锈钢
滚珠轴承

配用于更高负载的重
型负载轮芯

技术说明页码 117 117 84

产品代码后缀 XAT 12x37 XAT 12x47 -HXK SPOH 系列

可提供 POH 81/12G
POH 100/12-35G

POH 100/12-45G
POH 102+125/12G

所有滚珠轴承版本 敬请垂询

-25 °C 至 +170 °C

滑动轴承 滚珠轴承
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万向脚轮 定向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

达 +70°C 时
的负载能力
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LI-POH 81G B-POH 81G LI-POH 81G-FI 80 32 150 滑动轴承 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-POH 100G B-POH 100G LI-POH 100G-FI 100 30 150 滑动轴承 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-POH 102G-1 BK-POH 102G-1 LIK-POH 102G-1-FI 100 38 300 滑动轴承 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIK-POH 102HK-1 BK-POH 102HK-1 LIK-POH 102HK-1-FI 100 38 300 滚珠轴承 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-POH 125G B-POH 125G LI-POH 125G-FI 125 40 150 滑动轴承 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-POH 125G-1 BK-POH 125G-1 LIK-POH 125G-1-FI 125 40 350 滑动轴承 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIK-POH 125HK-1 BK-POH 125HK-1 LIK-POH 125HK-1-FI 125 40 350 滚珠轴承 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LI-POH 150G B-POH 150G LI-POH 150G-FI 150 50 350 滑动轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-POH 150HK B-POH 150HK LI-POH 150HK-FI 150 50 350 滚珠轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-POH 200G B-POH 200G LI-POH 200G-FI 200 50 350 滑动轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LI-POH 200HK B-POH 200HK LI-POH 200HK-FI 200 50 350 滚珠轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
负载能力在温度高于 +70°C 时可能会降低，见第 453 页

版本/选项

采用PTFE涂层的不
锈钢轴管

技术说明页码 117

产品代码后缀 -XAT

可提供 可根据要求提供直
径80–125 mm 滑动
轴承版本

-25 °C 至 +170 °C

LI-POH、B-POH、LIK-POH、BK-POH 系列
带顶板的耐热型钢板压制脚轮， 
配耐热型  
Blickle TempLine® PerformanceLight 尼龙单轮

150–350 kg

轮架: LI/B, LIK/BK 系列
• 钢压制成型, 镀锌，蓝色钝化，不含六价铬
万向轮架：
• 万向头内采用双滚珠轴承
• 牢固的中心栓 (系列 LIK 不带中心栓，带耐

热型万向头密封)
• 平滑运行特征、低磨损、更长使用寿命
• 万向头寸动特别适用于高温条件
• 高度耐热型润滑脂 

Blickle
TempLine® PerformanceLight

单轮： POH 系列
• 高耐热尼龙，耐冲击，硬度85 Shore D, 颜色自

然色

更多详情：
• 轮架系列：第 97–98 页
• 制动器：第 112–113 页
• 单轮系列：第 453 页
• 轴承种类：第 84–85 页
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万向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

达 +70°C 时的负
载能力
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板直径 
 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LIR-POH 81G LIR-POH 81G-FI 80 32 150 滑动轴承 102 70 13 38
LIR-POH 100G LIR-POH 100G-FI 100 30 150 滑动轴承 125 70 13 36
LIR-POH 102G LIR-POH 102G-FI 100 38 150 滑动轴承 125 70 13 36
LIR-POH 102HK LIR-POH 102HK-FI 100 38 150 滚珠轴承 125 70 13 36
LIR-POH 125G LIR-POH 125G-FI 125 40 150 滑动轴承 150 70 13 38
LIR-POH 125HK LIR-POH 125HK-FI 125 40 150 滚珠轴承 150 70 13 38
负载能力在温度高于 +70°C 时可能会降低，见第 453 页

版本/选项

采用PTFE涂层的不
锈钢轴管

技术说明页码 117

产品代码后缀 -XAT

可提供 可根据要求提供滑
动轴承版本

-25 °C 至 +170 °C

LIR-POH 系列
带螺栓孔的耐热型钢板压制脚轮， 
配耐热型  
Blickle TempLine® PerformanceLight 尼龙单轮

150 kg

轮架: LIR 系列
• 钢压制成型, 镀锌，蓝色钝化，不含六价铬
• 万向头内采用双滚珠轴承
• 牢固的中心栓
• 平滑运行特征、低磨损、更长使用寿命
• 万向头寸动特别适用于高温条件
• 高度耐热型润滑脂 

Blickle
TempLine® PerformanceLight

单轮： POH 系列
• 高耐热尼龙，耐冲击，硬度85 Shore D, 颜色自

然色

更多详情：
• 轮架系列：第 97 页
• 制动器：第 112–113 页
• 单轮系列：第 453 页
• 轴承种类：第 84–85 页
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万向脚轮 定向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器 
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

达 +70°C 时
的负载能力 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LIX-POH 81G BX-POH 81G LIX-POH 81G-FI 80 32 150 滑动轴承 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-POH 100G BX-POH 100G LIX-POH 100G-FI 100 30 150 滑动轴承 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIKX-POH 102G-1 BKX-POH 102G-1 LIKX-POH 102G-1-FI 100 38 300 滑动轴承 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIKX-POH 102HXK-1 BKX-POH 102HXK-1 LIKX-POH 102HXK-1-FI 100 38 300 滚珠轴承 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIX-POH 125G BX-POH 125G LIX-POH 125G-FI 125 40 150 滑动轴承 155 100 x 85 80 x 60 9 38
LIKX-POH 125G-1 BKX-POH 125G-1 LIKX-POH 125G-1-FI 125 40 300 滑动轴承 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIKX-POH 125HXK-1 BKX-POH 125HXK-1 LIKX-POH 125HXK-1-FI 125 40 300 滚珠轴承 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIX-POH 150G BX-POH 150G LIX-POH 150G-FI 150 50 350 滑动轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-POH 150HXK BX-POH 150HXK LIX-POH 150HXK-FI 150 50 350 滚珠轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-POH 200G BX-POH 200G LIX-POH 200G-FI 200 50 350 滑动轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LIX-POH 200HXK BX-POH 200HXK LIX-POH 200HXK-FI 200 50 350 滚珠轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
负载能力在温度高于 +70°C 时可能会降低，见第 453 页

版本/选项

免润滑脂万向头，超
级平滑

采用PTFE涂层的不锈
钢轴管

技术说明页码 117

产品代码后缀 -OF -XAT

可提供 系列 LIX单轮直径 
100 mm

可根据要求提供直
径80–125 mm 滑动轴
承版本

-25 °C 至 +170 °C

LIX-POH、BX-POH、LIKX-POH、BKX-POH 系列
带顶板的耐热型不锈钢脚轮， 
配耐热型  
Blickle TempLine® PerformanceLight 尼龙单轮

150–350 kg

轮架: LIX/BX, LIKX/BKX 系列
• 优质铬镍钢 (1.4301/AISI 304)，不锈钢, 表面

磨光滑
• 含轴材料的所有部件均耐腐蚀
万向轮架：
• 万向头内采用双滚珠轴承
• 牢固的中心栓 (系列 LIKX 不带中心栓，带耐

热型万向头密封)
• 平滑运行特征、低磨损、更长使用寿命
• 万向头寸动特别适用于高温条件
• 高度耐热型润滑脂 

Blickle
TempLine® PerformanceLight

单轮： POH 系列
• 高耐热尼龙，耐冲击，硬度85 Shore D, 颜色自

然色

适用于高压灭菌器

更多详情：
• 轮架系列：第 98 页
• 制动器：第 112–113 页
• 单轮系列：第 453 页
• 轴承种类：第 84–85 页
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万向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

达 +70°C 时的负
载能力
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板直径 
 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LIXR-POH 81G LIXR-POH 81G-FI 80 32 150 滑动轴承 102 70 13 38
LIXR-POH 100G LIXR-POH 100G-FI 100 30 150 滑动轴承 125 70 13 36
LIXR-POH 102G LIXR-POH 102G-FI 100 38 150 滑动轴承 125 70 13 36
LIXR-POH 102HXK LIXR-POH 102HXK-FI 100 38 150 滚珠轴承 125 70 13 36
LIXR-POH 125G LIXR-POH 125G-FI 125 40 150 滑动轴承 150 70 13 38
LIXR-POH 125HXK LIXR-POH 125HXK-FI 125 40 150 滚珠轴承 150 70 13 38
负载能力在温度高于 +70°C 时可能会降低，见第 453 页

版本/选项

免润滑脂万向头，超
级平滑

采用PTFE涂层的不锈
钢轴管

技术说明页码 117

产品代码后缀 -OF -XAT

可提供 单轮直径 100 mm 可根据要求提供滑动
轴承版本

-25 °C 至 +170 °C

LIXR-POH 系列
带螺栓孔的耐热型不锈钢脚轮， 
配耐热型  
Blickle TempLine® PerformanceLight 尼龙单轮

150 kg

轮架: LIXR 系列
• 优质铬镍钢 (1.4301/AISI 304)，不锈钢, 表面

磨光滑
• 万向头内采用双滚珠轴承
• 牢固的中心栓
• 平滑运行特征、低磨损、更长使用寿命
• 万向头寸动特别适用于高温条件
• 高度耐热型润滑脂
• 含轴材料的所有部件均耐腐蚀 

Blickle
TempLine® PerformanceLight

单轮： POH 系列
• 高耐热尼龙，耐冲击，硬度85 Shore D, 颜色自

然色

适用于高压灭菌器

更多详情：
• 轮架系列：第 98 页
• 制动器：第 112–113 页
• 单轮系列：第 453 页
• 轴承种类：第 84–85 页
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180–600 kg

POHI 系列
耐热型热塑性  
Blickle TempLine® Performance 单轮

Blickle
TempLine® Performance

单轮：
• 高耐热型热塑性，耐冲击，硬度85 Shore D
• 优异的滚动和旋转阻力
• 平滑表面上容易操作
• 高耐磨性
• 颜色深灰色
• 适用于高压灭菌器（滑动轴承和采用耐热

型润滑脂的不锈钢滚珠轴承的版本 
“-HXK”）

其他特点：
• 耐多种腐蚀性物质腐蚀
• 工作温度：-25°C 至 +250°C
• 烤箱温度短时高达 +300°C，单轮温度不

得超过 +250°C

更多详情：
• 单轮系列：第 72 页
• 胎面：第 57 页
• 轴承种类：第 84–85 页
• 耐化学性：第 51 页

单轮 单轮直径 
 
(D) [mm]

单轮 
宽度 
(T2) [mm]

达 +70°C 时的
负载能力
[kg]

+170°C 时的
负载能力
[kg]

+250°C 时的
负载能力
[kg]

轴承种类 轴孔直径 
 
(d) [mm]

轮毂 
长度 
(T1) [mm]

POHI 81/12G 80 32 180 140 100 滑动轴承 12 35
POHI 100/12-35G 100 30 200 160 120 滑动轴承 12 35
POHI 100/12-45G 100 30 200 160 120 滑动轴承 12 45
POHI 102/12G 100 38 250 200 150 滑动轴承 12 45
POHI 102/15G 100 38 250 200 150 滑动轴承 15 45
POHI 102/15HK 100 38 250 200 150 滚珠轴承 15 40
POHI 125/12G 125 40 300 240 180 滑动轴承 12 45
POHI 125/15G 125 40 300 240 180 滑动轴承 15 45
POHI 125/15HK 125 40 350 280 210 滚珠轴承 15 40
POHI 150/20G 150 50 500 400 250 滑动轴承 20 60
POHI 150/20HK 150 50 500 400 250 滚珠轴承 20 50
POHI 200/20G 200 50 600 480 360 滑动轴承 20 60
POHI 200/20HK 200 50 600 480 360 滚珠轴承 20 50

 胎面及轮胎硬度
85 Shore D

 保护地面 / 操作噪音
满意

 滚动阻力
杰出

 耐磨损
满意

版本/选项

采用PTFE涂层的
不锈钢轴管
Ø 12/8x37 mm

采用PTFE涂层的
不锈钢轴管
Ø 12/8x47 mm

配采用耐热型润滑脂
的不锈钢
滚珠轴承

技术说明页码 117 117 84

产品代码后缀 XAT 12x37 XAT 12x47 -HXK

可提供 POHI 81/12G
POHI 100/12-35G

POHI 100/12–45G
POHI 102+125/12G

滚珠轴承版本

-25 °C 至 +250 °C

滑动轴承 滚珠轴承
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万向脚轮 定向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

达 +70°C 时
的负载能力
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LI-POHI 81G B-POHI 81G LI-POHI 81G-FI 80 32 150 滑动轴承 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-POHI 100G B-POHI 100G LI-POHI 100G-FI 100 30 150 滑动轴承 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-POHI 102G-1 BK-POHI 102G-1 LIK-POHI 102G-1-FI 100 38 250 滑动轴承 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIK-POHI 102HK-1 BK-POHI 102HK-1 LIK-POHI 102HK-1-FI 100 38 250 滚珠轴承 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-POHI 125G B-POHI 125G LI-POHI 125G-FI 125 40 150 滑动轴承 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-POHI 125G-1 BK-POHI 125G-1 LIK-POHI 125G-1-FI 125 40 300 滑动轴承 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIK-POHI 125HK-1 BK-POHI 125HK-1 LIK-POHI 125HK-1-FI 125 40 350 滚珠轴承 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LI-POHI 150G B-POHI 150G LI-POHI 150G-FI 150 50 350 滑动轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-POHI 150HK B-POHI 150HK LI-POHI 150HK-FI 150 50 350 滚珠轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-POHI 200G B-POHI 200G LI-POHI 200G-FI 200 50 350 滑动轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LI-POHI 200HK B-POHI 200HK LI-POHI 200HK-FI 200 50 350 滚珠轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
负载能力在温度高于 +70°C 时可能会降低，见第 458 页

版本/选项

采用PTFE涂层的不
锈钢轴管

技术说明页码 117

产品代码后缀 -XAT

可提供 可根据要求提供直
径80–125 mm 滑动
轴承版本

-25 °C 至 +250 °C

LI-POHI、B-POHI、LIK-POHI、BK-POHI 系列
带顶板的耐热型钢板压制脚轮， 
配耐热型  
Blickle TempLine® Performance 热塑性单轮

150–350 kg

轮架: LI/B, LIK/BK 系列
• 钢压制成型, 镀锌，蓝色钝化，不含六价铬
万向轮架：
• 万向头内采用双滚珠轴承 (系列 LIK 不带

中心栓，带耐热型万向头密封)
• 平滑运行特征、低磨损、更长使用寿命
• 万向头寸动特别适用于高温条件
• 高度耐热型润滑脂 

Blickle
TempLine® Performance

单轮： POHI 系列
• 高耐热型热塑性，耐冲击，硬度85 Shore D, 颜

色深灰色
• 工作温度：-25°C 至 +250°C

更多详情：
• 轮架系列：第 97–98 页
• 制动器：第 112–113 页
• 单轮系列：第 458 页
• 轴承种类：第 84–85 页
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万向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

达 +70°C 时的负
载能力
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板直径 
 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LIR-POHI 81G LIR-POHI 81G-FI 80 32 150 滑动轴承 102 70 13 38
LIR-POHI 100G LIR-POHI 100G-FI 100 30 150 滑动轴承 125 70 13 36
LIR-POHI 102G LIR-POHI 102G-FI 100 38 150 滑动轴承 125 70 13 36
LIR-POHI 102HK LIR-POHI 102HK-FI 100 38 150 滚珠轴承 125 70 13 36
LIR-POHI 125G LIR-POHI 125G-FI 125 40 150 滑动轴承 150 70 13 38
LIR-POHI 125HK LIR-POHI 125HK-FI 125 40 150 滚珠轴承 150 70 13 38
负载能力在温度高于 +70°C 时可能会降低，见第 458 页

版本/选项

采用PTFE涂层的不
锈钢轴管

技术说明页码 117

产品代码后缀 -XAT

可提供 可根据要求提供滑
动轴承版本

-25 °C 至 +250 °C

LIR-POHI 系列
带螺栓孔的耐热型钢板压制脚轮， 
配耐热型  
Blickle TempLine® Performance 热塑性单轮

150 kg

轮架: LIR 系列
• 钢压制成型, 镀锌，蓝色钝化，不含六价铬
• 万向头内采用双滚珠轴承
• 牢固的中心栓
• 平滑运行特征、低磨损、更长使用寿命
• 万向头寸动特别适用于高温条件
• 高度耐热型润滑脂 

Blickle
TempLine® Performance

单轮： POHI 系列
• 高耐热型热塑性，耐冲击，硬度85 Shore D, 颜

色深灰色
• 工作温度：-25°C 至 +250°C

更多详情：
• 轮架系列：第 97 页
• 制动器：第 112–113 页
• 单轮系列：第 458 页
• 轴承种类：第 84–85 页
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万向脚轮 定向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

达 +70°C 时
的负载能力
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LIX-POHI 81G BX-POHI 81G LIX-POHI 81G-FI 80 32 150 滑动轴承 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-POHI 100G BX-POHI 100G LIX-POHI 100G-FI 100 30 150 滑动轴承 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIKX-POHI 102G-1 BKX-POHI 102G-1 LIKX-POHI 102G-1-FI 100 38 250 滑动轴承 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIKX-POHI 102HXK-1 BKX-POHI 102HXK-1 LIKX-POHI 102HXK-1-FI 100 38 250 滚珠轴承 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIX-POHI 125G BX-POHI 125G LIX-POHI 125G-FI 125 40 150 滑动轴承 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIKX-POHI 125G-1 BKX-POHI 125G-1 LIKX-POHI 125G-1-FI 125 40 300 滑动轴承 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIKX-POHI 125HXK-1 BKX-POHI 125HXK-1 LIKX-POHI 125HXK-1-FI 125 40 300 滚珠轴承 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIX-POHI 150G BX-POHI 150G LIX-POHI 150G-FI 150 50 350 滑动轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-POHI 150HXK BX-POHI 150HXK LIX-POHI 150HXK-FI 150 50 350 滚珠轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-POHI 200G BX-POHI 200G LIX-POHI 200G-FI 200 50 350 滑动轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LIX-POHI 200HXK BX-POHI 200HXK LIX-POHI 200HXK-FI 200 50 350 滚珠轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
负载能力在温度高于 +70°C 时可能会降低，见第 458 页

版本/选项

免润滑脂万向头，超
级平滑

采用PTFE涂层的不锈
钢轴管

技术说明页码 117

产品代码后缀 -OF -XAT

可提供 系列 LIX单轮直径 
100 mm

可根据要求提供直
径80–125 mm 滑动轴
承版本

-25 °C 至 +250 °C

LIX-POHI、BX-POHI、LIKX-POHI、BKX-POHI 系列
带顶板的耐热型钢板压制脚轮， 
配耐热型  
Blickle TempLine® Performance 热塑性单轮

150–350 kg

轮架: LIX/BX, LIKX/BKX 系列
• 优质铬镍钢 (1.4301/AISI 304)，不锈钢, 表面

磨光滑
• 含轴材料的所有部件均耐腐蚀
万向轮架：
• 万向头内采用双滚珠轴承
• 牢固的中心栓 (系列 LIXK 不带中心栓，带耐

热型万向头密封)
• 平滑运行特征、低磨损、更长使用寿命
• 万向头寸动特别适用于高温条件
• 高度耐热型润滑脂 

Blickle
TempLine® Performance

单轮： POHI 系列
• 高耐热型热塑性，耐冲击，硬度85 Shore D, 颜

色深灰色
• 工作温度：-25°C 至 +250°C

适用于高压灭菌器

更多详情：
• 轮架系列：第 98–99 页
• 制动器：第 112–113 页
• 单轮系列：第 458 页
• 轴承种类：第 84–85 页
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万向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

达 +70°C 时的负
载能力
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板直径 
 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LIXR-POHI 81G LIXR-POHI 81G-FI 80 32 150 滑动轴承 102 70 13 38
LIXR-POHI 100G LIXR-POHI 100G-FI 100 30 150 滑动轴承 125 70 13 36
LIXR-POHI 102G LIXR-POHI 102G-FI 100 38 150 滑动轴承 125 70 13 36
LIXR-POHI 102HXK LIXR-POHI 102HXK-FI 100 38 150 滚珠轴承 125 70 13 36
LIXR-POHI 125G LIXR-POHI 125G-FI 125 40 150 滑动轴承 150 70 13 38
LIXR-POHI 125HXK LIXR-POHI 125HXK-FI 125 40 150 滚珠轴承 150 70 13 38
负载能力在温度高于 +70°C 时可能会降低，见第 458 页

版本/选项

免润滑脂万向头，超
级平滑

采用PTFE涂层的不锈
钢轴管

技术说明页码 117

产品代码后缀 -OF -XAT

可提供 单轮直径 100 mm 可根据要求提供滑动
轴承版本

-25 °C 至 +250 °C

LIXR-POHI 系列
带螺栓孔的耐热型不锈钢脚轮， 
配耐热型  
Blickle TempLine® Performance 热固性单轮

150 kg

轮架: LIXR 系列
• 优质铬镍钢 (1.4301/AISI 304)，不锈钢, 表面

磨光滑
• 万向头内采用双滚珠轴承
• 牢固的中心栓
• 平滑运行特征、低磨损、更长使用寿命
• 万向头寸动特别适用于高温条件
• 高度耐热型润滑脂
• 含轴材料的所有部件均耐腐蚀 

Blickle
TempLine® Performance

单轮： POHI 系列
• 高耐热型热塑性，耐冲击，硬度85 Shore D, 颜

色深灰色
• 工作温度：-25°C 至 +250°C

适用于高压灭菌器

更多详情：
• 轮架系列：第 98 页
• 制动器：第 112–113 页
• 单轮系列：第 458 页
• 轴承种类：第 84–85 页
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100–500 kg

PHN 系列
耐热型热固性塑料单轮  
Blickle TempLine® Classic

Blickle
TempLine® Classic

单轮：
• 酚醛树脂，硬度90 Shore D
• 非常高的静态负载能力
• 平滑表面上容易操作
• 颜色黑色

其他特点：
• 耐多种腐蚀性物质腐蚀
• 工作温度： 

滑动轴承版本：-35°C 至 +260°C, 短时最高 
+300°C 
滚珠轴承版本：(“HK”)：-25°C 至 +250°C 
滚珠轴承版本：(“IK”)：-30°C 至 +260°C

• 单轮仅在特定条件下才适用于粗糙地面及
跨越障碍物的应用。

更多详情：
• 单轮系列：第 72 页
• 胎面：第 58 页
• 轴承种类：第 84–85 页
• 耐化学性：第 51 页

单轮 单轮直径 
 
(D) [mm]

单轮 
宽度 
(T2) [mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 轴孔直径 
 
(d) [mm]

轮毂 
长度 
(T1) [mm]

PHN 81/12G 80 32 100 滑动轴承 12 35
PHN 80/12G 80 35 110 滑动轴承 12 40
PHN 100/12-35G 100 30 125 滑动轴承 12 35
PHN 100/12-45G 100 30 125 滑动轴承 12 45
PHN 102/12G 100 38 200 滑动轴承 12 45
PHN 102/15G 100 38 200 滑动轴承 15 45
PHN 102/15HK 100 38 200 滚珠轴承 15 40
PHN 102/15IK 100 38 200 滚珠轴承 15 40
PHN 125/12G 125 40 200 滑动轴承 12 45
PHN 125/15G 125 40 200 滑动轴承 15 45
PHN 125/15HK 125 40 200 滚珠轴承 15 40
PHN 125/15IK 125 40 200 滚珠轴承 15 40
PHN 150/20G 150 50 300 滑动轴承 20 60
PHN 150/20HK 150 50 300 滚珠轴承 20 50
PHN 150/20IK 150 50 300 滚珠轴承 20 50
PHN 200/20G * 200 50 500 滑动轴承 20 60
* 工作温度从 -30°C 至 +230°C

 胎面及轮胎硬度
90 Shore D

 保护地面 / 操作噪音
满意

 滚动阻力
杰出

 耐磨损
足够

版本/选项

采用PTFE涂层的
不锈钢轴管
Ø 12/8x37 mm

采用PTFE涂层的
不锈钢轴管
Ø 12/8x47 mm

技术说明页码 117 117

产品代码后缀 XAT 12x37 XAT 12x47

可提供 PHN 81/12G
PHN 100/12–35G

PHN 100/12–45G
PHN 102+125/12G

-35 °C 至 +260 °C

滑动轴承 滚珠轴承
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万向脚轮 定向脚轮 单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LI-PHN 81G B-PHN 81G 80 32 100 滑动轴承 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 100G B-PHN 100G 100 30 125 滑动轴承 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 102G B-PHN 102G 100 38 150 滑动轴承 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 102HK B-PHN 102HK 100 38 150 滚珠轴承 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 102IK B-PHN 102IK 100 38 150 滚珠轴承 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 125G B-PHN 125G 125 40 150 滑动轴承 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 125HK B-PHN 125HK 125 40 150 滚珠轴承 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 125IK B-PHN 125IK 125 40 150 滚珠轴承 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 150G B-PHN 150G 150 50 300 滑动轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-PHN 150HK B-PHN 150HK 150 50 300 滚珠轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-PHN 150IK B-PHN 150IK 150 50 300 滚珠轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-PHN 200G * B-PHN 200G * 200 50 350 滑动轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
* 工作温度从 -30°C 至 +230°C

 

-35 °C 至 +260 °C

LI-PHN、B-PHN 系列
带顶板的耐热型钢板压制脚轮， 
配耐热型  
Blickle TempLine® Classic 热固性单轮

100–350 kg

轮架: LI/B 系列
• 钢压制成型, 镀锌，蓝色钝化，不含六价铬
万向轮架：
• 万向头内采用双滚珠轴承
• 牢固的中心栓
• 平滑运行特征、低磨损、更长使用寿命
• 万向头寸动特别适用于高温条件
• 高度耐热型润滑脂
• 采用PTFE涂层的不锈钢轴管的滑动轴承版

本 (单轮直径 80–125 mm) Blickle
TempLine® Classic

单轮： PHN 系列
• 酚醛树脂，硬度90 Shore D, 颜色黑色
• 工作温度： 

滑动轴承版本：-35°C 至 +260°C, 短时最高 
+300°C 
滚珠轴承版本：(“HK”)：-25°C 至 +250°C 
滚珠轴承版本：(“IK”)：-30°C 至 +260°C

更多详情：
• 轮架系列：第 97 页
• 单轮系列：第 463 页
• 轴承种类：第 84–85 页
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万向脚轮 单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板直径 
 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LIR-PHN 81G 80 32 100 滑动轴承 102 70 13 38
LIR-PHN 100G 100 30 125 滑动轴承 125 70 13 36
LIR-PHN 102G 100 38 150 滑动轴承 125 70 13 36
LIR-PHN 102HK 100 38 150 滚珠轴承 125 70 13 36
LIR-PHN 102IK 100 38 150 滚珠轴承 125 70 13 36
LIR-PHN 125G 125 40 150 滑动轴承 150 70 13 38
LIR-PHN 125HK 125 40 150 滚珠轴承 150 70 13 38
LIR-PHN 125IK 125 40 150 滚珠轴承 150 70 13 38

 

-35 °C 至 +260 °C

LIR-PHN 系列
带螺栓孔的耐热型钢板压制脚轮， 
配耐热型  
Blickle TempLine® Classic 热固性单轮

100–150 kg

轮架: LIR 系列
• 钢压制成型, 镀锌，蓝色钝化，不含六价铬
• 万向头内采用双滚珠轴承
• 牢固的中心栓
• 平滑运行特征、低磨损、更长使用寿命
• 万向头寸动特别适用于高温条件
• 高度耐热型润滑脂
• 采用PTFE涂层的不锈钢轴管的滑动轴承版

本 
Blickle
TempLine® Classic

单轮： PHN 系列
• 酚醛树脂，硬度90 Shore D, 颜色黑色
• 工作温度： 

滑动轴承版本：-35°C 至 +260°C, 短时最高 
+300°C 
滚珠轴承版本：(“HK”)：-25°C 至 +250°C 
滚珠轴承版本：(“IK”)：-30°C 至 +260°C

更多详情：
• 轮架系列：第 97 页
• 单轮系列：第 463 页
• 轴承种类：第 84–85 页
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万向脚轮 定向脚轮 单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LIX-PHN 81G BX-PHN 81G 80 32 100 滑动轴承 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-PHN 100G BX-PHN 100G 100 30 125 滑动轴承 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIX-PHN 102G BX-PHN 102G 100 38 150 滑动轴承 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIX-PHN 125G BX-PHN 125G 125 40 150 滑动轴承 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-PHN 150G BX-PHN 150G 150 50 300 滑动轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-PHN 200G * BX-PHN 200G * 200 50 350 滑动轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
* 工作温度从 -30°C 至 +230°C

版本/选项

免润滑脂万向头，超
级平滑

技术说明页码

产品代码后缀 -OF

可提供 单轮直径 100 mm

-35 °C 至 +260 °C

LIX-PHN、BX-PHN 系列
带顶板的耐热型不锈钢脚轮， 
配耐热型  
Blickle TempLine® Classic 热固性单轮

100–350 kg

轮架: LIX/BX 系列
• 优质铬镍钢 (1.4301/AISI 304)，不锈钢, 表面

磨光滑
• 含轴材料的所有部件均耐腐蚀
万向轮架：
• 万向头内采用双滚珠轴承
• 平滑运行特征、低磨损、更长使用寿命
• 万向头寸动特别适用于高温条件
• 高度耐热型润滑脂
• 采用PTFE涂层的不锈钢轴管 (单轮直径 

80–125 mm) 
Blickle
TempLine® Classic

单轮： PHN 系列
• 酚醛树脂，硬度90 Shore D, 颜色黑色
• 工作温度从 -35°C 至 +260°C, 短时最高 

+300°C

更多详情：
• 轮架系列：第 98 页
• 单轮系列：第 463 页
• 轴承种类：第 84–85 页
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万向脚轮 单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板直径 
 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LIXR-PHN 81G 80 32 100 滑动轴承 102 70 13 38
LIXR-PHN 100G 100 30 125 滑动轴承 125 70 13 36
LIXR-PHN 102G 100 38 150 滑动轴承 125 70 13 36
LIXR-PHN 125G 125 40 150 滑动轴承 150 70 13 38

版本/选项

免润滑脂万向头，超
级平滑

技术说明页码

产品代码后缀 -OF

可提供 单轮直径 100 mm

-35 °C 至 +260 °C

LIXR-PHN 系列
带螺栓孔的耐热型不锈钢脚轮， 
配耐热型  
Blickle TempLine® Classic 热固性单轮

100–150 kg

轮架: LIXR 系列
• 优质铬镍钢 (1.4301/AISI 304)，不锈钢, 表面

磨光滑
• 万向头内采用双滚珠轴承
• 牢固的中心栓
• 平滑运行特征、低磨损、更长使用寿命
• 万向头寸动特别适用于高温条件
• 高度耐热型润滑脂
• 采用PTFE涂层的不锈钢轴管
• 含轴材料的所有部件均耐腐蚀 Blickle

TempLine® Classic

单轮： PHN 系列
• 酚醛树脂，硬度90 Shore D, 颜色黑色
• 工作温度从 -35°C 至 +260°C, 短时最高 

+300°C

更多详情：
• 轮架系列：第 98 页
• 单轮系列：第 463 页
• 轴承种类：第 84–85 页
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250–1,400 kg

G 系列
铸铁单轮

单轮：
• 坚固的灰铸铁，硬度180–220 HB
• 配注油嘴
• 滚动和旋转阻力极小
• 特别耐磨
• 轮缘和轮面车削
• 涂漆，颜色银色

其他特点：
• 耐多种腐蚀性物质腐蚀
• 工作温度： 

滑动轴承版本：-100°C 至 +600°C 
滚珠轴承版本：-30°C 至 +300°C

• 由于较高的点负载，考虑敏感地面的表面
压力

• 为滑动轴承版本定期提供充分润滑
• 需根据应用温度进行润滑

更多详情：
• 单轮系列：第 70 页
• 胎面：第 59 页
• 轴承种类：第 84–85 页
• 耐化学性：第 51 页

单轮 单轮直径 
 
(D) [mm]

单轮 
宽度 
(T2) [mm]

达 +70°C 时的负
载能力
[kg]

+300°C 时的负
载能力
[kg]

轴承种类 轴孔直径 
 
(d) [mm]

轮毂 
长度 
(T1) [mm]

G 80/12G 80 25 250 200 滑动轴承 12 35
G 80/15G 80 25 250 200 滑动轴承 15 35
G 100/15G 100 35 400 320 滑动轴承 15 45
G 100/15IK 100 35 400 320 滚珠轴承 15 40
G 125/15G 125 35 450 360 滑动轴承 15 45
G 125/15IK 125 35 450 360 滚珠轴承 15 45
G 127/20G 125 50 750 600 滑动轴承 20 60
G 127/20IK 125 50 750 370 滚珠轴承 20 60
G 150/20G 150 50 900 720 滑动轴承 20 60
G 150/20IK 150 50 900 450 滚珠轴承 20 60
G 200/20G 200 50 1,100 880 滑动轴承 20 60
G 200/20IK 200 50 1,100 500 滚珠轴承 20 60
G 250/25G 250 60 1,400 1,100 滑动轴承 25 65
G 250/25IK 250 60 1,300 650 滚珠轴承 25 70

 胎面及轮胎硬度
180–220 HB

 保护地面 / 操作噪音
足够

 滚动阻力
杰出

 耐磨损
杰出

 

-100 °C 至 +600 °C

滑动轴承 滚珠轴承
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万向脚轮 定向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

达 +70°C 时的
负载能力
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LI-G 80G BI-G 80G LI-G 80G-FI 80 25 150 滑动轴承 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-G 100G BI-G 100G LI-G 100G-FI 100 35 150 滑动轴承 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-G 100G-1 BIK-G 100G-1 LIK-G 100G-1-FI 100 35 350 滑动轴承 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-G 100IK BI-G 100IK LI-G 100IK-FI 100 35 150 滚珠轴承 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-G 100IK-1 BIK-G 100IK-1 LIK-G 100IK-1-FI 100 35 350 滚珠轴承 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-G 125G BI-G 125G LI-G 125G-FI 125 35 150 滑动轴承 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-G 125G-1 BIK-G 125G-1 LIK-G 125G-1-FI 125 35 350 滑动轴承 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LI-G 125IK BI-G 125IK LI-G 125IK-FI 125 35 150 滚珠轴承 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-G 125IK-1 BIK-G 125IK-1 LIK-G 125IK-1-FI 125 35 350 滚珠轴承 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LI-G 150G BI-G 150G LI-G 150G-FI 150 50 350 滑动轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-G 150IK BI-G 150IK LI-G 150IK-FI 150 50 350 滚珠轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-G 200G BI-G 200G LI-G 200G-FI 200 50 350 滑动轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LI-G 200IK BI-G 200IK LI-G 200IK-FI 200 50 350 滚珠轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
负载能力在温度高于 +70°C 时可能会降低，见第 468 页

 

-30 °C 至 +270 °C

LI-G、BI-G、LIK-G、BIK-G 系列
带顶板的耐热型钢板压制脚轮， 
配铸铁单轮

150–350 kg

轮架: LI/BI, LIK/BIK 系列
• 钢压制成型, 镀锌，蓝色钝化，不含六价铬
万向轮架：
• 万向头内采用双滚珠轴承
• 牢固的中心栓 (系列 LIK 不带中心栓，带耐

热型万向头密封)
• 平滑运行特征、低磨损、更长使用寿命
• 万向头寸动特别适用于高温条件
• 高度耐热型润滑脂 

单轮： G 系列
• 坚固的灰铸铁，硬度180–220 HB, 注油嘴, 涂

漆，颜色银色

更多详情：
• 轮架系列：第 97–98 页
• 制动器：第 112–113 页
• 单轮系列：第 468 页
• 轴承种类：第 84–85 页
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万向脚轮 定向脚轮 配 “stop-top” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

达 +70°C 时的
负载能力
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LIO-G 127IK BO-G 127IK LIO-G 127IK-ST 125 50 750 滚珠轴承 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LIO-G 150IK BO-G 150IK LIO-G 150IK-ST 150 50 900 滚珠轴承 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LIO-G 200IK BO-G 200IK LIO-G 200IK-ST 200 50 1,000 滚珠轴承 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIO-G 250IK BO-G 250IK LIO-G 250IK-ST 250 60 1,250 滚珠轴承 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
温度为 +270 °C 时，负载能力下降 40%

版本/选项

配定向
制动器 4 x 90°

技术说明页码 115

产品代码后缀 -RI4

可提供 单轮直径 
125–200 mm

-30 °C 至 +270 °C

LIO-G、BO-G 系列
耐热型焊接钢重型负载脚轮， 
带顶板， 
配铸铁单轮

750–1,250 kg

轮架: LIO/BO 系列
• 实心焊接钢结构
万向轮架：
• 万向头内采用双滚珠轴承
• 因为有四个特殊成型，硬化的轴承套盖而

特别耐震动和冲击
• 使用焊接中心栓拧接并固定，极其牢固
• 万向旋转密封件采用曲折设计
• 注油嘴
• 高度耐热型润滑脂 

单轮： G 系列
• 坚固的灰铸铁，硬度180–220 HB, 注油嘴, 涂

漆，颜色银色

更多详情：
• 轮架系列：第 98 页
• 制动器：第 112–113 页
• 单轮系列：第 468 页
• 轴承种类：第 84–85 页

 


