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紧凑型脚轮和调节脚轮
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系列 LRA / LKRA / LER / LR / LKR LPA / LKPA / LE / L / LK LH

紧凑型脚轮

单轮脚轮

轮架描述 钢压制成型 钢压制成型 重型钢压制

固定方式 螺栓孔 顶板 顶板

单轮直径 35–65 mm 35–65 mm 60–80 mm

脚轮负载能力高达 350 kg 350 kg 700 kg

现有单轮系列 POA, POEV, VSTH, PO, GSPO POA, POEV, VSTH, PO, GSPO VSTH, SPO, GSPO, SVS

有关单轮的描述,参见 第 143, 212, 286, 343, 368 页 第 143, 212, 286, 343, 368 页 第 286, 355, 368, 382 页

有关万向和定向脚轮的信息, 
参见 第 496 页 第 497 页 第 498 页

选择工具
紧凑型脚轮和调节脚轮

紧凑型脚轮
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LHD / LSD LD

紧凑型脚轮

双轮脚轮

钢压制成型或焊接钢 锌压铸

顶板 钢制螺纹杆

60–80 mm 50–60 mm

1,750 kg 250 kg

POEV, SE, ALTH, VSTH,  
ALST, ALBS, SPO, GSPO POA, POEV, VSTH, PO

第 212, 228, 274, 286,  
294, 319, 355, 368 页 第 143, 212, 286, 343 页

第 499 页 第 500 页



494 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

12 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■            	 ■ ■ ■ ■  	       	 ■ ■ ■  	       	 ■ ■  	       	 ■  

系列 HRLK HRLK…-HN HRLK…-F HRLK…-VS

调节脚轮

启动方式 制动杆 扳手

特殊功能 固定式操作杆 旋转式操作释放杆 固定锁实现出色的稳定性 带调节螺钉的高度调整脚轮

导电性 可选 可选 可选 可选

单轮直径 75–100 mm 80 mm 80 mm 80–100 mm

负载能力 / 提升力高达 * 300 kg 250 kg 150 kg 280 kg

稳定且锁定后的静态 
负载能力高达 1,000 kg 1,000 kg 1,500 kg –

稳定性

稳定时可调整安装高度 – – – ✔

动态运行时调节高度 – – – –

改变位置 经常 偶尔 偶尔 不经常

有关万向脚轮的信息, 
参见 第 501 页 第 502 页 第 503 页 第 504 页

 非常好  很好   	  好     	  较好      	  满足要求	             ✔ 是     –  否

* 在确定每个调节脚轮所需的力时，我们建议用应用的总重量除以 2。

选择工具
紧凑型脚轮和调节脚轮

调节脚轮
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HRP / HRSP, HRIG HRLH / HRLHD HRLSD HRLK…-HYD

调节脚轮

扳手 液压泵

带额外的调整单轮 带可手动调整的 
搬运车制动器 安装高度可调节 同时提升四个调节脚轮

– 可选 可选 –

45–90 mm 75 mm 125 mm 100 mm

2,000 kg 600 kg 1,300 kg 750 kg

HRP, HRIG: 1,000 kg
HRSP: 2,000 kg 1,500 kg 3,000 kg 750 kg

✔ ✔ ✔ ✔

– – ✔ –

不经常 不经常 不经常 不经常

第 505 页 第 506 页 第 507 页 第 508–509 页
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12 万向脚轮 配 “Radstop” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

3 km/h 时的负
载能力
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板直径 
 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LRA 系列 
LRA-POA 35G LRA-POA 35G-RA 35 25 75 滑动轴承 50 43 11 15
LRA-VSTH 35K LRA-VSTH 35K-RA 35 27 100 滚珠轴承 50 43 11 15
LRA-GSPO 35K LRA-GSPO 35K-RA 35 28 100 * 滚珠轴承 50 43 11 15
LKRA 系列 
LKRA-POA 52G LKRA-POA 52G-RA 50 29 120 滑动轴承 70 57 13 29
LKRA-GSPO 50K LKRA-GSPO 50K-RA 50 32 150 * 滚珠轴承 70 57 13 29
LKRA-VSTH 50K LKRA-VSTH 50K-RA 50 33 150 滚珠轴承 70 57 13 29
LER 系列 
LER-PO 60G LER-PO 60G-RA 60 29 150 滑动轴承 80 70 13 35
LER-PO 60KF LER-PO 60KF-RA 60 32 150 中心滚珠轴承 (C) 80 70 13 35
LER-POEV 60KF LER-POEV 60KF-RA 60 34 120 双滚珠轴承 (CC) 80 70 13 35
LR 系列 
LR-GSPO 60K LR-GSPO 60K-RA 60 32 250 * 滚珠轴承 80 70 13 35
LR-VSTH 60K LR-VSTH 60K-RA 60 35 200 滚珠轴承 80 70 13 35
LKR 系列 
LKR-GSPO 65K   65 40 350 * 滚珠轴承 88 88 13 41
LKR-VSTH 65K   65 40 250 滚珠轴承 88 88 13 41
* 按照 DIN 12530 进行测试，延长休息时间，避免热过载

75–350 kg

带螺栓孔的 
钢板压制紧凑型脚轮

​

轮架: LRA, LKRA, LER, LR, LKR 系列
•	 钢压制成型, 镀锌，蓝色钝化，不含六价铬
•	 万向头内采用双滚珠轴承
•	 特殊的比克力动态铆接工艺实现最小的万向头寸动、运行轻

盈，达到更长使用寿命
•	 轮架概览： 

LRA 系列 第 86 页 
LKRA 系列 第 86 页 
LER 系列 第 91 页 
LR 系列 第 91 页 
LKR 系列 第 92 页

•	 制动器：第 112–113 页

单轮： POEV 系列
•	 轮胎：具有平滑运行质量的优质弹性实心橡胶  

“Blickle EasyRoll”，硬度65 Shore A，颜色黑色
•	 轮芯：优质尼龙 6，耐冲击，颜色黑色
•	 详细描述：第 63, 212 页

单轮： VSTH 系列
•	 胎面：优质聚氨酯弹性体 Blickle Extrathane®，硬度92 Shore A， 

颜色浅棕色，无痕，不染色
•	 轮芯：钢
•	 详细描述：第 66, 286 页

单轮： POA 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击，硬度70 Shore D, 颜色黑色
•	 详细描述：第 61, 143 页

单轮： PO 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击，硬度70 Shore D, 颜色自然白色
•	 详细描述：第 69, 343 页

单轮： GSPO 系列
•	 优质浇铸尼龙，化学反应注塑，耐冲击，硬度80 Shore D,  

颜色自然米色
•	 详细描述：第 70, 368 页
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12 万向脚轮 定向脚轮 配 “Radstop” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

3 km/h 时的
负载能力
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LPA 系列 
LPA-POA 35G   LPA-POA 35G-RA 35 25 75 滑动轴承 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 15
LPA-VSTH 35K   LPA-VSTH 35K-RA 35 27 100 滚珠轴承 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 15
LPA-GSPO 35K   LPA-GSPO 35K-RA 35 28 100 * 滚珠轴承 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 15
LKPA 系列 
LKPA-POA 52G   LKPA-POA 52G-RA 50 29 120 滑动轴承 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 29
LKPA-GSPO 50K   LKPA-GSPO 50K-RA 50 32 150 * 滚珠轴承 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 29
LKPA-VSTH 50K   LKPA-VSTH 50K-RA 50 33 150 滚珠轴承 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 29
LE 系列 
LE-PO 60G B-PO 60G LE-PO 60G-RA 60 29 150 滑动轴承 80 100 x 85 80 x 60 9 35
LE-PO 60KF B-PO 60KF LE-PO 60KF-RA 60 32 150 中心滚珠轴承 (C) 80 100 x 85 80 x 60 9 35
LE-POEV 60KF B-POEV 60KF LE-POEV 60KF-RA 60 34 120 双滚珠轴承 (CC) 80 100 x 85 80 x 60 9 35
L 系列 
L-GSPO 60K B-GSPO 60K L-GSPO 60K-RA 60 32 250 * 滚珠轴承 80 100 x 85 80 x 60 9 35
L-VSTH 60K B-VSTH 60K L-VSTH 60K-RA 60 35 200 滚珠轴承 80 100 x 85 80 x 60 9 35
LK 系列 
LK-GSPO 65K BK-GSPO 65K   65 40 350 * 滚珠轴承 90 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-VSTH 65K BK-VSTH 65K   65 40 250 滚珠轴承 90 100 x 85 80 x 60 9 40
* 按照 DIN 12530 进行测试，延长休息时间，避免热过载

75–350 kg

带顶板的 
钢板压制紧凑型脚轮

​

轮架: LPA, LKPA, LE/B, L/B, LK/BK 系列
•	 钢压制成型, 镀锌，蓝色钝化，不含六价铬
•	 万向头内采用双滚珠轴承
•	 特殊的比克力动态铆接工艺实现最小的万向头寸动、运行轻

盈，达到更长使用寿命
•	 轮架概览： 

LPA 系列 第 86 页 
LKPA 系列 第 86 页 
LE/B 系列 第 90 页 
L/B 系列 第 91 页 
LK/BK 系列 第 92 页

•	 制动器：第 112–113 页

单轮： POEV 系列
•	 轮胎：具有平滑运行质量的优质弹性实心橡胶 “Blickle Easy-

Roll”，硬度65 Shore A，颜色黑色
•	 轮芯：优质尼龙 6，耐冲击，颜色黑色
•	 详细描述：第 63, 212 页

单轮： VSTH 系列
•	 胎面：优质聚氨酯弹性体 Blickle Extrathane®，硬度92 Shore A，颜

色浅棕色，无痕，不染色
•	 轮芯：钢
•	 详细描述：第 66, 286 页

单轮： POA 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击，硬度70 Shore D, 颜色黑色
•	 详细描述：第 61, 143 页

单轮： PO 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击，硬度70 Shore D, 颜色自然白色
•	 详细描述：第 69, 343 页

单轮： GSPO 系列
•	 优质浇铸尼龙，化学反应注塑，耐冲击，硬度80 Shore D, 颜色

自然米色
•	 详细描述：第 70, 368 页
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12 万向脚轮 定向脚轮 配 “stop-fix” 制
动器
的万向脚轮

单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

3 km/h 时的
负载能力
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LH / BH 系列 
LH-VSTH 62K     60 60 320 滚珠轴承 92 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GSPO 65K BH-GSPO 65K   65 40 650 * 滚珠轴承 97 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 65K BH-SVS 65K   65 40 700 滚珠轴承 97 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 75G BH-SPO 75G LH-SPO 75G-FI 75 32 300 滑动轴承 118 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 75K BH-SPO 75K LH-SPO 75K-FI 75 32 300 滚珠轴承 118 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 80K BH-SPO 80K LH-SPO 80K-FI 80 37 350 滚珠轴承 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GSPO 80K BH-GSPO 80K LH-GSPO 80K-FI 80 40 700 * 滚珠轴承 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 80K BH-SVS 80K   80 40 700 滚珠轴承 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-VSTH 80K BH-VSTH 80K LH-VSTH 80K-FI 80 40 280 滚珠轴承 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 82K     80 70 650 滚珠轴承 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-VSTH 82K     80 70 500 滚珠轴承 112 100 x 85 80 x 60 9 45
* 按照 DIN EN 12530 进行负载能力测试，延长休息时间，避免热过载

280–700 kg

钢板压制紧凑型脚轮， 
重型负载版本， 
带顶板

​

轮架: LH/BH 系列
•	 重型钢压制, 镀锌，蓝色钝化，不含六价铬
•	 重型轮叉和顶板 

万向轮架：
•	 万向头内采用双滚珠轴承
•	 中心栓螺栓拧接并固定，极其牢固
•	 因为有四个特殊成型，硬化的轴承套盖而特别耐震动和冲击
•	 轮架系列：第 92 页
•	 制动器：第 112–113 页

单轮： VSTH 系列
•	 胎面：优质聚氨酯弹性体 Blickle Extrathane®，硬度92 Shore A，颜

色浅棕色，无痕，不染色
•	 轮芯：钢
•	 详细描述：第 66, 286 页

单轮： SPO 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击，硬度70 Shore D, 极其牢固的重型负载版

本, 颜色自然白色
•	 详细描述：第 69, 355 页

单轮： GSPO 系列
•	 优质浇铸尼龙，化学反应注塑，耐冲击，硬度80 Shore D, 颜色

自然米色
•	 详细描述：第 70, 368 页

单轮： SVS 系列
•	 灰铸铁，硬度190–230 HB, 略呈球形的胎面
•	 详细描述：第 70, 382 页

manuell auf DIN 12530 ändern --> der Artikel 
kommt an zwei Stellen im Katalog mit unter-

schiedlichen DIN-Normen vor
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12 万向脚轮 单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

3 km/h 时的负
载能力
[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LHD 系列 
LHD-GSPO 60K 60 2 x 32 630 * 滚珠轴承 92 100 x 85 80 x 60 9 40
LHD-POEV 60KF 60 2 x 34 210 双滚珠轴承 (CC) 92 100 x 85 80 x 60 9 40
LHD-VSTH 60K 60 2 x 35 360 滚珠轴承 92 100 x 85 80 x 60 9 40
LHD-SPO 75K 75 2 x 32 540 滚珠轴承 110 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-ALST 80K 80 2 x 30 360 滚珠轴承 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-ALTH 80K 80 2 x 30 360 滚珠轴承 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-ALBS 80K 80 2 x 30 360 滚珠轴承 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-POEV 80KF 80 2 x 32 250 中心滚珠轴承 (C) 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-VSTH 80K 80 2 x 40 500 滚珠轴承 115 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHD-SE 80K 80 2 x 45 360 滚珠轴承 115 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LSD 系列 
LSD-GSPO 80K 80 2 x 40 1,750 * 滚珠轴承 125 140 x 110 105 x 75–80 11 40
* 按照 DIN EN 12530 进行测试，延长休息时间，避免热过载

210–1,750 kg

钢板压制或焊接钢 
重型负载紧凑型双轮脚轮， 
带顶板

​

轮架: LHD 系列
•	 重型钢压制, 镀锌，蓝色钝化，不含六价铬 (定向轮架： 实心焊

接钢结构)
•	 重型轮叉和顶板
•	 万向头内采用双滚珠轴承
•	 中心栓螺栓拧接并固定，极其牢固
•	 因为有四个特殊成型，硬化的轴承套盖而特别耐震动和冲击
•	 轮架系列：第 93 页

轮架: LSD 系列
•	 特别牢固的焊接钢结构, 镀锌，黄锌钝化，不含六价铬
•	 万向头内采用轴向深沟球轴承 ISO 104 和圆锥滚柱轴承  

ISO 355
•	 使用焊接中心栓拧接并固定，极其牢固
•	 防污垢、防喷溅
•	 注油嘴
•	 轮架系列：第 94 页

单轮： ALST 系列
•	 胎面：优质聚氨酯弹性体 Blickle Softhane®，硬度75 Shore A，颜色

绿色，无痕，不染色
•	 轮芯：压铸铝合金, 颜色银灰色
•	 详细描述：第 66, 294 页

单轮： ALBS 系列
•	 胎面：优质聚氨酯弹性体 Blickle Besthane® Soft，硬度75 Shore A，

颜色蓝色，无痕，不染色
•	 轮芯：压铸铝合金，颜色银灰色
•	 详细描述：第 68, 319 页

单轮： ALTH, VSTH 系列
•	 胎面：优质聚氨酯弹性体 Blickle Extrathane®，硬度92 Shore A，颜

色浅棕色，无痕，不染色
•	 轮芯： ALTH: 压铸铝合金, 颜色银灰色  

VSTH: 钢
•	 详细描述：第 65, 66, 274, 286 页

单轮： SPO 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击，硬度70 Shore D, 极其牢固的重型负载版

本, 颜色自然白色
•	 详细描述：第 69, 355 页

单轮： GSPO 系列
•	 优质浇铸尼龙，化学反应注塑，耐冲击，硬度80 Shore D, 颜色

自然米色
•	 详细描述：第 70, 368 页

单轮： POEV 系列
•	 轮胎：具有平滑运行质量的优质弹性实心橡胶 “Blickle Easy-

Roll”，硬度65 Shore A，颜色黑色
•	 轮芯：优质尼龙 6，耐冲击，颜色黑色
•	 详细描述：第 63, 212 页

单轮： SE 系列
•	 轮胎：具有平滑运行质量的优质弹性实心橡胶 “Blickle Easy-

Roll”，硬度65 Shore A，颜色黑色
•	 轮芯：优质尼龙 6，耐冲击，颜色黑色
•	 详细描述：第 63, 228 页
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12 万向脚轮 单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

总脚轮 
宽度 
[mm]

3 km/h 时的负载能力

[kg]

轴承种类 总 
高度 
[mm]

螺纹 
杆 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LD 系列 
LD-POA 52G 50 2 x 29 95 210 滑动轴承 56 M16 x 20 39
LD-VSTH 50K 50 2 x 33 100 250 滚珠轴承 56 M16 x 20 39
LD-PO 60G 60 2 x 29 105 250 滑动轴承 65 M16 x 20 39
LD-POEV 60KF 60 2 x 34 105 240 双滚珠轴承 (CC) 65 M16 x 20 39
LD-VSTH 60K 60 2 x 35 105 250 滚珠轴承 65 M16 x 20 39

210–250 kg

紧凑型双轮脚轮
​

轮架: LD 系列
•	 万向轮架： 锌压铸
•	 万向头内采用高质量滚珠轴承
•	 镀锌钢螺纹杆
•	 轮架系列：第 99 页

单轮： POEV 系列
•	 轮胎：具有平滑运行质量的优质弹性实心橡胶  

“Blickle EasyRoll”，硬度65 Shore A，颜色黑色
•	 轮芯：优质尼龙 6，耐冲击，颜色黑色
•	 详细描述：第 63, 212 页

单轮： VSTH 系列
•	 胎面：优质聚氨酯弹性体 Blickle Extrathane®，硬度92 Shore A， 

颜色浅棕色，无痕，不染色
•	 轮芯：钢
•	 详细描述：第 66, 286 页

单轮： POA 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击，硬度70 Shore D, 颜色黑色
•	 详细描述：第 61, 143 页

单轮： PO 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击，硬度70 Shore D, 颜色自然白色
•	 详细描述：第 69, 343 页
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HRLK 系列
配定向操作杆和 
搬运车制动器的调节脚轮， 
带顶板

170–300 kg

轮架: HRLK 系列
•	 重型钢压制, 镀锌，蓝色钝化，不含六价铬
•	 万向头内采用双滚珠轴承
•	 万向头密封
•	 特殊的比克力动态铆接工艺实现最小的万

向头寸动、运行轻盈，达到更长使用寿命
•	 配橡胶垫的钢制搬运车制动器
•	 通过踏板调节高度 

单轮：
POEV 系列
•	 轮胎：具有平滑运行质量的优质弹性实心

橡胶 “Blickle EasyRoll”，硬度65 Shore A，颜色
黑色

•	 轮芯：优质尼龙 6
ALST 系列
•	 胎面：优质聚氨酯弹性体 Blickle Softhane®，

硬度75 Shore A，颜色绿色
•	 轮芯：压铸铝合金

ALTH 系列
•	 胎面：优质聚氨酯弹性体 Blickle Extrathane®，

硬度92 Shore A，颜色浅棕色
•	 轮芯：压铸铝合金
PO 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击，硬度70 Shore D, 颜色自

然白色
SPO 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击，硬度70 Shore D, 极其牢

固的重型负载版本, 颜色自然白色

更多详情：
•	 轮架系列：第 99 页
•	 单轮系列：第 63, 66, 65, 69 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

万向脚轮 单轮直径 
 
(D) [mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
(H) [mm]

最大总 
高度 
(h) [mm]

行程 
 
(T4) [mm]

离地高度
最大脚
(T3) [mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

PO 系列 
HRLK-PO 75G 75 32 200 滑动轴承 118 120 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-PO 82G 80 37 230 滑动轴承 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-PO 100G 100 37 230 滑动轴承 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
HRLK-PO 100KA 100 37 230 中心滚珠轴承 (C) 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
SPO 系列 
HRLK-SPO 75G 75 32 300 滑动轴承 118 120 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-SPO 75K 75 32 300 滚珠轴承 118 120 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-SPO 80K 80 37 300 滚珠轴承 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
POEV 系列 
HRLK-POEV 82KF 80 40 170 中心滚珠轴承 (C) 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-POEV 100KA 100 32 200 中心滚珠轴承 (C) 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
ALST 系列 
HRLK-ALST 82K 80 40 230 滚珠轴承 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-ALST 100K 100 40 230 滚珠轴承 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
ALTH 系列 
HRLK-ALTH 80K 80 30 180 滚珠轴承 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-ALTH 100K 100 40 230 滚珠轴承 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65

版本/选项 *

图片 POEV 系列 图片 ALST 系列 图片 ALTH 系列 配 “central-stop” 中央
制动系统

技术说明页码 63 66 65 113

产品代码后缀 -CS13

可提供 敬请垂询

*	 其他版本/选项：1. 可根据要求提供耐腐蚀版本（产品代码 HRLKX-...） 2. 可根据要求提供导电版本，单轮无痕灰色（产品代码后缀 -ELS）PO、SPO 系列
	 3. 可根据要求提供抗静电版本，单轮无痕（产品代码后缀 -AS）ALTH、ALST 系列 4. 为相应万向和定向脚轮平衡总高度的塑料适配器板 (+10 mm)：产品代码 AP1-10

​​
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HRLK...-HN 系列
配万向 
操作释放杆的调节脚轮， 
带顶板

180–250 kg

轮架: HRLK...-HN 系列
•	 重型钢压制, 镀锌，蓝色钝化，不含六价铬
•	 万向头内采用双滚珠轴承
•	 万向头密封
•	 特殊的比克力动态铆接工艺实现最小的万

向头寸动、运行轻盈，达到更长使用寿命
•	 配橡胶垫的钢制搬运车制动器
•	 通过万向操作释放踏板调节高度 

单轮：
PO 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击，硬度70 Shore D, 颜色自

然白色
SPO 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击，硬度70 Shore D, 极其牢

固的重型负载版本, 颜色自然白色
ALTH 系列
•	 胎面：优质聚氨酯弹性体 Blickle Extrathane®，

硬度92 Shore A，颜色浅棕色
•	 轮芯：压铸铝合金

更多详情：
•	 轮架系列：第 99 页
•	 单轮系列：第 69, 65 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

万向脚轮 单轮直径 
 
(D) [mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
(H) [mm]

最大总 
高度 
(h) [mm]

行程 
 
(T4) [mm]

离地高度
最大脚
(T3) [mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

PO 系列 
HRLK-PO 82G-HN 80 37 230 滑动轴承 117 121 4 12 100 x 85 80 x 60 9 56
SPO 系列 
HRLK-SPO 80G-HN 80 37 250 滑动轴承 117 121 4 12 100 x 85 80 x 60 9 56
ALTH 系列 
HRLK-ALTH 80K-HN 80 30 180 滚珠轴承 117 121 4 12 100 x 85 80 x 60 9 56

版本/选项

图片 ALTH 系列 导电
版本，
单轮无痕灰色

抗静电版本，
无痕灰色

带顶板
140x110/
105x75–80 mm

技术说明页码 65 50 50 107

产品代码后缀 -ELS -AS -3

可提供 可根据要求提供 PO, 
SPO 系列

可根据要求提供 
ALTH 系列

敬请垂询

​

Zeichnung manuell anpassen auf 85 %

​
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HRLK...-F 系列
配固定锁和 
高度可调节单轮的调节脚轮， 
带顶板

150 kg

轮架: HRLK...-F 系列
•	 重型钢压制, 镀锌，蓝色钝化，不含六价铬
•	 万向头内采用双滚珠轴承
•	 万向头密封
•	 特殊的比克力动态铆接工艺实现最小的万

向头寸动、运行轻盈，达到更长使用寿命
•	 配橡胶垫的钢制搬运车制动器
•	 通过万向操作踏板调节高度 

单轮：
PO 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击，硬度70 Shore D, 颜色自

然白色
ALTH 系列
•	 胎面：优质聚氨酯弹性体 Blickle Extrathane®，

硬度92 Shore A，颜色浅棕色
•	 轮芯：压铸铝合金

更多详情：
•	 轮架系列：第 100 页
•	 单轮系列：第 69, 65 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

万向脚轮 单轮直径 
 
(D) [mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
(H) [mm]

最大总 
高度 
(h) [mm]

行程 
 
(T4) [mm]

离地高度
最大脚
(T3) [mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

PO 系列 
HRLK-PO 80G-F 80 32 150 滑动轴承 117 122 2 5 100 x 85 80 x 60 9 52
ALTH 系列 
HRLK-ALTH 80K-F 80 30 150 滚珠轴承 117 122 2 5 100 x 85 80 x 60 9 52

版本/选项

图片 ALTH 系列 导电
版本，
单轮无痕灰色

抗静电版本，
无痕灰色

带顶板
140x110/
105x75–80 mm

技术说明页码 65 50 50 107

产品代码后缀 -ELS -AS -3

可提供 可根据要求提供 
PO 系列

可根据要求提供 
ALTH 系列

敬请垂询

​​
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行走操作 静止操作

​​

HRLK...-VS 系列
配调节螺钉的高度调节脚轮， 
带顶板，配尼龙单轮

230–280 kg

轮架: HRLK...-VS 系列
•	 重型钢压制, 镀锌，蓝色钝化，不含六价铬
•	 万向头内采用双滚珠轴承
•	 万向头密封
•	 特殊的比克力动态铆接工艺实现最小的万

向头寸动、运行轻盈，达到更长使用寿命
•	 总高度在静止时可通过调节螺钉调整 

(SW17)，单轮通过调节螺钉锁定到位 

单轮： PO 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击，硬度70 Shore D, 颜色自

然白色

更多详情：
•	 轮架系列：第 100 页
•	 单轮系列：第 69 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

万向脚轮 单轮直径 
 
(D) [mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
(H) [mm]

最大总 
高度 
(h) [mm]

位 
移 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

HRLK-PO 82G-VS 80 37 230 滑动轴承 108 120 12 100 x 85 80 x 60 9 42
HRLK-PO 100G-VS 100 37 280 滑动轴承 128 140 12 100 x 85 80 x 60 9 45

版本/选项

导电版本，
无痕灰色

定向制动器
（独立式）1 x 360°

技术说明页码 50 115

产品代码后缀 -ELS RI-05.01

可提供 敬请垂询 所有型号

​



505w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

12 

HRP-POA、HRSP-POA、HRSP-GSPO、HRIG-POA 系列
配搬运车制动器的调节脚轮，
带顶板或螺栓孔内螺纹，配尼龙或
重型负载浇铸尼龙单轮

180–2,000 kg

轮架: HRP/HRSP 系列
•	 压铸铝合金, 粉末涂层
•	 万向头内采用密封滚珠轴承
•	 钢顶板
•	 由硬质橡胶制成的搬运车制动器, 铝制系

列 HRSP，黑色
•	 通过扳手或内置调节轮调节高度，系列 

HRSP 仅采用扳手
•	 钢质件镀锌，蓝色钝化，不含六价铬 

单轮：
POA 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击，硬度70 Shore D, 颜色黑

色
GSPO 系列
•	 优质浇铸尼龙，化学反应注塑，耐冲击，硬度

80 Shore D, 颜色自然米色

更多详情：
•	 轮架系列：第 100 页
•	 单轮系列：第 61–70 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

万向脚轮 单轮直径 
 
(D) [mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
(H) [mm]

最大总 
高度 
(h) [mm]

位 
移 
(T4) [mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

POA 系列 
HRP-POA 45G 45 18 180 滑动轴承 72 80 8 55 x 55 42 x 42 7 32
HRP-POA 50G 50 24 250 滑动轴承 84 90 6 73 x 73 58 x 58 7 38
HRP-POA 63G 63 30 500 滑动轴承 104 116 12 90 x 90 70 x 70 9 46
HRP-POA 72G 72 32 750 滑动轴承 122 134 12 95 x 95 70 x 70 11 52
HRSP-POA 72G 72 32 1,000 滑动轴承 122 134 12 95 x 95 70 x 70 11 55
GSPO 系列 
HRSP-GSPO 90G 90 55 2,000 滑动轴承 130 150 25 100 x 100 70 x 70 13 70
负载能力在以下条件下确定： 
- 速度：最大 1 km/h 
- 温度：+15°C 至 +30°C 
- 硬度，无障碍物的水平胎面 
- 路线：50 m 的最长运行距离后需要 15 分钟的冷却时间

版本/选项

图片 HRSP-GSPO 
系列

不锈钢版本 带螺栓孔（内螺纹）

技术说明页码

产品代码后缀 HRIG-POA ...

可提供 敬请垂询 系列 HRP 的所有单
轮直径*

*	 单轮直径 45 mm：M8x12 mm；单轮直径 50–63 mm：M12x15 mm；单轮直径 72 mm：M16x16 mm；
	 HRIG-POA 63G 和 HRIG-POA 72G 脚轮的最大总高度降低 2 mm

HRIG

HRP

​​
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HRLH-SPO、HRLHD-SPO 系列
配集成式搬运车制动器的调节脚轮， 
带顶板， 
配重型负载尼龙单轮

300–600 kg

轮架: HRLH/HRLHD 系列
•	 重型钢压制, 镀锌，蓝色钝化，不含六价铬
•	 重型轮叉和顶板
•	 万向头内采用双滚珠轴承
•	 中心栓螺栓拧接并固定，极其牢固
•	 因为有四个特殊成型，硬化的轴承套盖而

特别耐震动和冲击
•	 配橡胶垫的钢制搬运车制动器
•	 通过扳手调节高度 

单轮： SPO 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击，硬度70 Shore D, 极其牢

固的重型负载版本, 颜色自然白色

更多详情：
•	 轮架系列：第 101 页
•	 单轮系列：第 69 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

万向脚轮 单轮直径 
 
(D) [mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
(H) [mm]

最大总 
高度 
(h) [mm]

位 
移 
(T4) [mm]

离地高度
最大脚
(T3) [mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

HRLH-SPO 75K 75 32 300 滚珠轴承 108 123 15 15 100 x 85 80 x 60 9 55
HRLHD-SPO 75K 75 2 x 32 600 滚珠轴承 108 123 15 15 100 x 85 80 x 60 9 55

版本/选项

导电
版本，
单轮无痕灰色

定向制动器 
（独立式）1 x 360°

技术说明页码 50 115

产品代码后缀 -ELS RI-04.01

可提供 敬请垂询 HRLH-SPO 75K

​​
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HRLSD 系列
安装高度可调节的 
焊接钢重型负载调节脚轮， 
带顶板

1,300 kg

轮架: HRLSD 系列
•	 特别牢固的焊接钢结构, 镀锌，黄锌钝化，

不含六价铬
•	 万向头内采用轴向深沟球轴承 ISO 104 和

圆锥滚柱轴承 ISO 355
•	 防污垢、防喷溅
•	 焊接导向套确保极其牢靠的搬运车制动器
•	 单轮和搬运车制动器可通过扳手调节 

(SW24)
•	 注油嘴 

单轮：
SPO 系列
•	 优质尼龙 6，耐冲击，硬度70 Shore D, 极其牢

固的重型负载版本, 颜色自然白色
GTH 系列
•	 胎面：优质聚氨酯弹性体 Blickle Extrathane®，

硬度92 Shore A，颜色浅棕色
•	 轮芯：坚固的灰铸铁

更多详情：
•	 轮架系列：第 101 页
•	 单轮系列：第 66–69 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

万向脚轮 单轮直径 
 
(D) [mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

轴承种类 总 
高度 
(H) [mm]

最大总 
高度 
(h) [mm]

离地高度
最大脚
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

SPO 系列 
HRLSD-SPO 125K 125 2 x 40 1,300 滚珠轴承 170 210 40 175 x 140 140 x 105 14 70
GTH 系列 
HRLSD-GTH 127K 125 2 x 50 1,300 滚珠轴承 170 210 40 175 x 140 140 x 105 14 70
离地高度通过搬运车制动器和校平螺丝调节

版本/选项

图片 SPO 系列 导电
版本，
单轮无痕灰色

技术说明页码 69 50

产品代码后缀 -ELS

可提供 可根据要求提供 SPO 
系列

最小总高度

最大总高度
​​
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HRLK...-HYD 系列
配液压泵的 
调节脚轮组

750 kg (Set)

轮架: HRLK...-HYD 系列
•	 重型钢压制, 镀锌，蓝色钝化，不含六价铬
•	 万向头内采用双滚珠轴承
•	 万向头密封
•	 特殊的比克力动态铆接工艺实现最小的万

向头寸动、运行轻盈，达到更长使用寿命
•	 配橡胶垫的钢制搬运车制动器 

单轮： PATH 系列
•	 胎面：优质热塑性聚氨酯 (TPU)，硬度

94 Shore A，颜色深灰色，无痕，不染色
•	 轮芯：优质尼龙 6，耐冲击，颜色银灰色

万向脚轮 单轮直径 
 
(D) [mm]

单轮 
宽度 
[mm]

每个调节脚轮 
的最大提升力 
[kg]

系统 
的最大提升力 
[kg]

总 
高度 
(H) [mm]

最大总 
高度 
(h) [mm]

行程 
 
(T4) [mm]

离地高度
最大脚
(T3) [mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

SET HRLK-PATH 100KF-HYD-AK * 100 32 240 750 150 160 10 20 100 x 85 80 x 60 9 65
SET HRLK-PATH 100KF-HYD ** 100 32 240 750 150 160 10 20 100 x 85 80 x 60 9 65
* 配可拆卸手摇柄
** 配折叠式手摇柄

套件包括：
•	 调节脚轮（带塑料适配器板和预组装液压软管）
•	 含手摇柄的液压泵
•	 带操作说明书的安装组件

更多详情：
•	 轮架系列：第 101 页
•	 单轮系列：第 61 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

​
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版本/选项

用于总负载高达 
2000 kg 的重型负载
调节脚轮

技术说明页码

产品代码后缀 SET HRLSD...-HYD

可提供 敬请垂询
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应用：
配内置液压搬运车制动器的调节脚轮可轻松地将重达 750 kg 的移动设备和运输器械转换成
稳定的工作台。瑞士 Ergoswiss 公司生产的久经试用和测试的液压装置用于以集中同步、符合
人体工程学的方式提升四个调节脚轮。

描述：
各调节脚轮的液压油缸通过液压软管连接到安装在装置中心的液压泵上。使用手摇柄时，液
压流体从液压泵流入调节脚轮的液压油缸。通过搬运车制动器的举升运动，调节脚轮也同步
且静音地提起。搬运车制动器可用扳手调节，以补偿地面的不平整度。手摇柄使用后可折叠或
取下，隐藏在装置或台面的边缘后。 
液压软管（每根 3 m）预安装在调节脚轮上，在安装过程中切割到所需长度并连接到液压泵
上。

液压泵：
泵壳由无色阳极氧化铝制成，四个内置液压油缸带四个软管连接，可折叠或可拆卸手摇柄，三
个孔 (Ø 6.8 mm) 用于安装泵。

•	 液压软管的长度：3 m
•	 液压软管的直径：4 mm
•	 液压泵 (LxWxH)：299 x 120 x 60 mm

装配套件（包含）：

•	 1 x 特殊开口的双头扳手
•	 1 个软管剪刀
•	 1 块磁铁
•	 5 个夹紧环
•	 1 个连接螺钉（备用）
•	 说明书

配折叠式手摇柄的液压泵
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