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装有减震弹簧的脚轮
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系列 LHF LPFE LSFN LSFE

轮架描述 重型钢压制 实心焊接钢结构 稳健的焊接钢结构 稳健的焊接钢结构

悬架 钢弹簧 聚氨酯扭曲弹簧 钢弹簧 聚氨酯弹簧元件

单轮直径 100–200 mm 100–150 mm 160–300 mm 160–250 mm

脚轮负载能力高达 800 kg 500 kg 2,400 kg 1,800 kg

初始拉力 30–50 kg 40 kg 50–150 kg 50–200 kg

弹簧张力 200–570 kg 330–500 kg 400–1,500 kg 300–1,200 kg

最大弹簧行程 19–25 mm 16–25 mm 25–45 mm 25 mm

速度高达 16 km/h

缓冲性能

用于具有挑战性的表面

现有单轮系列 ALEV, ALST, ALTH ALEV, ALTH SE, GST, GTH, GB SE, GST, GTH, GB

有关单轮的描述,参见 第 221, 294, 274 页 第 221, 274 页 第 228, 301, 286–287, 
312–313 页

第 228, 301, 286–287, 
312–313 页

有关万向和定向脚轮的 
信息,参见 第 476, 480, 483 页 第 477, 484 页 第 478, 481, 485, 487 页 第 479, 482, 486, 488 页

   非常好          	   很好      	   好      	   较好      	   满足要求   	

选择工具
装有减震弹簧的脚轮
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LHF-ALEV、BHF-ALEV 系列
钢板压制脚轮，重型负载设计， 
带钢弹簧，配  
“Blickle EasyRoll” 弹性实心橡胶轮胎的单轮

200–500 kg

轮架: LHF/BHF 系列
•	 重型钢压制, 镀锌，蓝色钝化，不含六价铬
•	 重型轮叉和顶板
•	 采用钢弹簧的牢固弹簧结构
•	 免维护弹簧机构
万向轮架：
•	 万向头内采用双滚珠轴承
•	 中心栓螺栓拧接并固定，极其牢固
•	 因为有四个特殊成型，硬化的轴承套盖而

特别耐震动和冲击 

单轮： ALEV 系列
•	 轮胎：具有平滑运行质量的优质弹性实心橡

胶 “Blickle EasyRoll”，硬度65 Shore A，颜色黑色
•	 轮芯：压铸铝合金

更多详情：
•	 轮架系列：第 94 页
•	 单轮系列：第 63 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

万向脚轮 定向脚轮 单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

弹簧 
力 
[kg]

预张紧 
力 
[kg]

弹簧
行程
[mm]

总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LHF-ALEV 100K-1 BHF-ALEV 100K-1 100 40 200 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
LHF-ALEV 100K-3 BHF-ALEV 100K-3 100 40 200 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
LHF-ALEV 125K-1 BHF-ALEV 125K-1 125 40 250 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 45
LHF-ALEV 125K-3 BHF-ALEV 125K-3 125 40 250 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHF-ALEV 160K BHF-ALEV 160K 160 50 400 400 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALEV 200K BHF-ALEV 200K 200 50 500 400 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65

版本/选项

配无痕
灰色轮胎

导电
版本,
黑色轮胎

配 “Radstop” 单轮
制动器

技术说明页码 52 50 113

产品代码后缀 -SG -EL -RA

可提供 所有型号 敬请垂询 敬请垂询

​
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LPFE-ALEV、BPFE-ALEV 系列
带聚氨酯扭力弹簧 
的重型负载脚轮，配  
“Blickle EasyRoll” 弹性实心橡胶轮胎的单轮

200–400 kg

轮架: LPFE/BPFE 系列
•	 实心焊接钢结构, 实心锻件, 镀锌，黄锌钝

化，不含六价铬
•	 专利板簧结构实现杰出的弹簧减震性能
万向轮架：
•	 万向头内采用一个密封的带长寿润滑脂的

深沟球轴承（单轮直径 125x50 mm 采用两
个或更多） 

单轮： ALEV 系列
•	 轮胎：具有平滑运行质量的优质弹性实心橡

胶 “Blickle EasyRoll”，硬度65 Shore A，颜色黑色
•	 轮芯：压铸铝合金

更多详情：
•	 轮架系列：第 95 页
•	 单轮系列：第 63 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

万向脚轮 定向脚轮 单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

弹簧 
力 
[kg]

预张紧 
力 
[kg]

弹簧
行程
[mm]

总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LPFE-ALEV 100K-FA BPFE-ALEV 100K-FA 100 40 200 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 38
LPFE-ALEV 125K-FA BPFE-ALEV 125K-FA 125 40 250 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 45
LPFE-ALEV 127K BPFE-ALEV 127K 125 50 300 370 40 25 225 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LPFE-ALEV 150K BPFE-ALEV 150K 150 50 400 370 40 25 255 140 x 110 105 x 75–80 11 61

版本/选项

配无痕
灰色轮胎

导电
版本,
黑色轮胎

配柱杆

技术说明页码 52 50 104

产品代码后缀 -SG -EL -ZA

可提供 所有型号 敬请垂询 敬请垂询

​
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LSFN-SE、BSFN-SE 系列
带钢弹簧的 
焊接钢重型负载脚轮，配  
“Blickle EasyRoll” 弹性实心橡胶轮胎的单轮

450–1,000 kg

轮架: LSFN/BSFN 系列
•	 特别牢固的焊接钢结构, 镀锌，黄锌钝化，

不含六价铬
•	 采用钢弹簧的牢固弹簧结构
•	 免维护弹簧机构
万向轮架：
•	 万向头内采用轴向深沟球轴承 ISO 104 和

圆锥滚柱轴承 ISO 355
•	 使用焊接中心栓拧接并固定，极其牢固
•	 防污垢、防喷溅
•	 注油嘴 

单轮： SE 系列
•	 轮胎：具有平滑运行质量的优质弹性实心橡

胶 “Blickle EasyRoll”，硬度65 Shore A，颜色黑色
•	 轮芯：厚壁压制钢成型，涂漆，颜色煤黑色

更多详情：
•	 轮架系列：第 95 页
•	 单轮系列：第 63 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

万向脚轮 定向脚轮 单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

弹簧 
力 
[kg]

预张紧 
力 
[kg]

弹簧
行程
[mm]

总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LSFN-SE 160K BSFN-SE 160K 160 50 450 400 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-SE 200K BSFN-SE 200K 200 50 600 400 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-SE 202K BSFN-SE 202K 200 80 850 570 75 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFN-SE 250K BSFN-SE 250K 250 60 850 570 75 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-SE 252K BSFN-SE 252K 250 80 1,000 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-SE 300K BSFN-SE 300K 300 75 1,000 850 100 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120

版本/选项

配无痕
灰色轮胎

配 “Radstop” 单轮
制动器

采用定向制动器

技术说明页码 52 113 115

产品代码后缀 -SG -RA

可提供 单轮直径 
160–200 mm，其他种
类敬请垂询

敬请垂询 敬请垂询

​
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LSFE-SE、BSFE-SE 系列
带聚氨酯弹簧的 
焊接钢重型负载脚轮，配  
“Blickle EasyRoll” 弹性实心橡胶轮胎的单轮

450–1,000 kg

轮架: LSFE/BSFE 系列
•	 特别牢固的焊接钢结构, 镀锌，黄锌钝化，

不含六价铬
•	 弹性体弹簧实现优异的缓冲性能
•	 免维护弹簧机构
万向轮架：
•	 万向头内采用轴向深沟球轴承 ISO 104 和

圆锥滚柱轴承 ISO 355
•	 使用焊接中心栓拧接并固定，极其牢固
•	 防污垢、防喷溅
•	 注油嘴 

单轮： SE 系列
•	 轮胎：具有平滑运行质量的优质弹性实心橡

胶 “Blickle EasyRoll”，硬度65 Shore A，颜色黑色
•	 轮芯：厚壁压制钢成型，涂漆，颜色煤黑色

更多详情：
•	 轮架系列：第 95 页
•	 单轮系列：第 63 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

万向脚轮 定向脚轮 单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

弹簧 
力 
[kg]

预张紧 
力 
[kg]

弹簧
行程
[mm]

总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LSFE-SE 160K BSFE-SE 160K 160 50 450 300 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-SE 200K BSFE-SE 200K 200 50 600 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-SE 202K BSFE-SE 202K 200 80 850 700 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFE-SE 250K BSFE-SE 250K 250 60 850 700 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFE-SE 252K BSFE-SE 252K 250 80 1,000 700 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120

版本/选项

配无痕
灰色轮胎

配 “Radstop” 单轮
制动器

采用定向制动器 不同
弹簧张力

技术说明页码 52 113 115

产品代码后缀 -SG -RA

可提供 单轮直径 
160–200 mm，其他种
类敬请垂询

敬请垂询 敬请垂询 敬请垂询

​
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LHF-ALST、BHF-ALST 系列
钢板压制脚轮，重型负载设计， 
带钢弹簧，配  
Blickle Softhane® 聚氨酯胎面的单轮

320–750 kg

轮架: LHF/BHF 系列
•	 重型钢压制, 镀锌，蓝色钝化，不含六价铬
•	 重型轮叉和顶板
•	 采用钢弹簧的牢固弹簧结构
•	 免维护弹簧机构
万向轮架：
•	 万向头内采用双滚珠轴承
•	 中心栓螺栓拧接并固定，极其牢固
•	 因为有四个特殊成型，硬化的轴承套盖而

特别耐震动和冲击 

单轮： ALST 系列
•	 胎面：优质聚氨酯弹性体 Blickle Softhane®，硬

度75 Shore A，颜色绿色，无痕，不染色
•	 轮芯：压铸铝合金，颜色银灰色

更多详情：
•	 轮架系列：第 94 页
•	 单轮系列：第 66 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

Blickle
Softhane®

万向脚轮 定向脚轮 单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

弹簧 
力 
[kg]

预张紧 
力 
[kg]

弹簧
行程
[mm]

总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LHF-ALST 100K-1 BHF-ALST 100K-1 100 40 320 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
LHF-ALST 100K-3 BHF-ALST 100K-3 100 40 320 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
LHF-ALST 125K-1 BHF-ALST 125K-1 125 40 350 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 45
LHF-ALST 125K-3 BHF-ALST 125K-3 125 40 350 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHF-ALST 160K BHF-ALST 160K 160 50 580 570 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALST 200K BHF-ALST 200K 200 50 750 570 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65

版本/选项

抗静电版本，
无痕灰色

配 “Radstop” 单轮
制动器

技术说明页码 50 113

产品代码后缀 -AS -RA

可提供 敬请垂询 敬请垂询

​
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LSFN-GST、BSFN-GST 系列
带钢弹簧的 
焊接钢重型负载脚轮，配  
Blickle Softhane® 聚氨酯胎面的单轮

600–1,800 kg

轮架: LSFN/BSFN 系列
•	 特别牢固的焊接钢结构, 镀锌，黄锌钝化，

不含六价铬
•	 采用钢弹簧的牢固弹簧结构
•	 免维护弹簧机构
万向轮架：
•	 万向头内采用轴向深沟球轴承 ISO 104 和

圆锥滚柱轴承 ISO 355
•	 使用焊接中心栓拧接并固定，极其牢固
•	 防污垢、防喷溅
•	 注油嘴 

单轮： GST 系列
•	 胎面：优质聚氨酯弹性体 Blickle Softhane®，硬

度75 Shore A，颜色绿色，无痕，不染色
•	 轮芯：坚固的灰铸铁，配注油嘴，涂漆，颜色银

色

更多详情：
•	 轮架系列：第 95 页
•	 单轮系列：第 67 页
•	 轴承种类：第 84–85 页 Blickle

Softhane®

万向脚轮 定向脚轮 单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

弹簧 
力 
[kg]

预张紧 
力 
[kg]

弹簧
行程
[mm]

总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LSFN-GST 160K BSFN-GST 160K 160 50 600 570 75 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GST 200K BSFN-GST 200K 200 50 800 570 75 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GST 202K BSFN-GST 202K 200 80 1,200 750 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFN-GST 250K BSFN-GST 250K 250 60 1,200 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-GST 252K BSFN-GST 252K 250 80 1,400 1,000 150 45 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GST 302K BSFN-GST 302K 300 80 1,800 1,000 150 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120

版本/选项

抗静电版本，
无痕灰色

配 “Radstop” 单轮
制动器

采用定向制动器

技术说明页码 50 113 115

产品代码后缀 -AS -RA

可提供 敬请垂询 敬请垂询 敬请垂询

​
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LSFE-GST、BSFE-GST 系列
带聚氨酯弹簧的 
焊接钢重型负载脚轮，配  
Blickle Softhane® 聚氨酯胎面的单轮

600–1,400 kg

轮架: LSFE/BSFE 系列
•	 特别牢固的焊接钢结构, 镀锌，黄锌钝化，

不含六价铬
•	 弹性体弹簧实现优异的缓冲性能
•	 免维护弹簧机构
万向轮架：
•	 万向头内采用轴向深沟球轴承 ISO 104 和

圆锥滚柱轴承 ISO 355
•	 使用焊接中心栓拧接并固定，极其牢固
•	 防污垢、防喷溅
•	 注油嘴 

单轮： GST 系列
•	 胎面：优质聚氨酯弹性体 Blickle Softhane®，硬

度75 Shore A，颜色绿色，无痕，不染色
•	 轮芯：坚固的灰铸铁，配注油嘴，涂漆，颜色银

色

更多详情：
•	 轮架系列：第 95 页
•	 单轮系列：第 67 页
•	 轴承种类：第 84–85 页 Blickle

Softhane®

万向脚轮 定向脚轮 单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

弹簧 
力 
[kg]

预张紧 
力 
[kg]

弹簧
行程
[mm]

总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LSFE-GST 160K BSFE-GST 160K 160 50 600 500 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GST 200K BSFE-GST 200K 200 50 800 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GST 202K BSFE-GST 202K 200 80 1,200 850 150 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFE-GST 250K BSFE-GST 250K 250 60 1,200 850 150 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFE-GST 252K BSFE-GST 252K 250 80 1,400 1,200 200 25 315 200 x 160 160 x 120 14 120

版本/选项

抗静电版本，
无痕灰色

配 “Radstop” 单轮
制动器

采用定向制动器 不同
弹簧张力

技术说明页码 50 113 115

产品代码后缀 -AS -RA

可提供 敬请垂询 敬请垂询 敬请垂询 敬请垂询

​
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LHF-ALTH、BHF-ALTH 系列
钢板压制脚轮，重型负载设计， 
带钢弹簧，配  
Blickle Extrathane® 聚氨酯胎面的单轮

350–800 kg

轮架: LHF/BHF 系列
•	 重型钢压制, 镀锌，蓝色钝化，不含六价铬
•	 重型轮叉和顶板
•	 采用钢弹簧的牢固弹簧结构
•	 免维护弹簧机构
万向轮架：
•	 万向头内采用双滚珠轴承
•	 中心栓螺栓拧接并固定，极其牢固
•	 因为有四个特殊成型，硬化的轴承套盖而

特别耐震动和冲击 

单轮： ALTH 系列
•	 胎面：优质聚氨酯弹性体 Blickle Extrathane®，

硬度92 Shore A，颜色浅棕色，无痕，不染色
•	 轮芯：压铸铝合金，颜色银灰色

更多详情：
•	 轮架系列：第 94 页
•	 单轮系列：第 65 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

Blickle
Extrathane®

万向脚轮 定向脚轮 单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

弹簧 
力 
[kg]

预张紧 
力 
[kg]

弹簧
行程
[mm]

总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LHF-ALTH 101K-1-FA BHF-ALTH 101K-1-FA 100 40 350 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
LHF-ALTH 101K-1-FA-CO BHF-ALTH 101K-1-FA-CO 100 40 350 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
LHF-ALTH 101K-3-FA BHF-ALTH 101K-3-FA 100 40 350 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
LHF-ALTH 101K-3-FA-CO BHF-ALTH 101K-3-FA-CO 100 40 350 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
LHF-ALTH 125K-1-FA BHF-ALTH 125K-1-FA 125 40 350 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 41
LHF-ALTH 125K-1-FA-CO BHF-ALTH 125K-1-FA-CO 125 40 350 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 41
LHF-ALTH 125K-3-FA BHF-ALTH 125K-3-FA 125 40 350 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 41
LHF-ALTH 125K-3-FA-CO BHF-ALTH 125K-3-FA-CO 125 40 350 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 41
LHF-ALTH 160K BHF-ALTH 160K 160 50 750 570 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALTH 160K-CO BHF-ALTH 160K-CO 160 50 750 570 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALTH 200K BHF-ALTH 200K 200 50 800 570 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALTH 200K-CO BHF-ALTH 200K-CO 200 50 800 570 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65

版本/选项

配纯球形胎面的
版本

抗静电版本，
无痕灰色

配 “Radstop” 单轮
制动器

技术说明页码 55 50 113

产品代码后缀 -CO -AS -RA

可提供 所有型号 敬请垂询

​
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LPFE-ALTH、BPFE-ALTH 系列
带聚氨酯扭力弹簧的 
重型负载脚轮，配  
Blickle Extrathane® 聚氨酯胎面的单轮

350–500 kg

轮架: LPFE/BPFE 系列
•	 实心焊接钢结构, 实心锻件, 镀锌，黄锌钝

化，不含六价铬
•	 专利板簧结构实现杰出的弹簧减震性能
万向轮架：
•	 万向头内采用一个密封的带长寿润滑脂的

深沟球轴承（单轮直径 125x50 mm 采用两
个或更多） 

单轮： ALTH 系列
•	 胎面：优质聚氨酯弹性体 Blickle Extrathane®，

硬度92 Shore A，颜色浅棕色，无痕，不染色
•	 轮芯：压铸铝合金，颜色银灰色

更多详情：
•	 轮架系列：第 95 页
•	 单轮系列：第 65 页
•	 轴承种类：第 84–85 页

Blickle
Extrathane®

万向脚轮 定向脚轮 单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

弹簧 
力 
[kg]

预张紧 
力 
[kg]

弹簧
行程
[mm]

总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LPFE-ALTH 101K-FA BPFE-ALTH 101K-FA 100 40 350 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 38
LPFE-ALTH 101K-FA-CO BPFE-ALTH 101K-FA-CO 100 40 350 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 38
LPFE-ALTH 125K-FA BPFE-ALTH 125K-FA 125 40 350 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 45
LPFE-ALTH 125K-FA-CO BPFE-ALTH 125K-FA-CO 125 40 350 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 45
LPFE-ALTH 127K BPFE-ALTH 127K 125 54 450 500 40 25 225 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LPFE-ALTH 150K BPFE-ALTH 150K 150 50 500 500 40 25 255 140 x 110 105 x 75–80 11 61

版本/选项

配纯球形胎面的
版本

抗静电版本，
无痕灰色

配柱杆

技术说明页码 55 50 104

产品代码后缀 -CO -AS -ZA

可提供 所有型号 敬请垂询

​
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LSFN-GTH、BSFN-GTH 系列
带钢弹簧的 
焊接钢重型负载脚轮，配  
Blickle Extrathane® 聚氨酯胎面的单轮

800–2,400 kg

轮架: LSFN/BSFN 系列
•	 特别牢固的焊接钢结构, 镀锌，黄锌钝化，

不含六价铬
•	 采用钢弹簧的牢固弹簧结构
•	 免维护弹簧机构
万向轮架：
•	 万向头内采用轴向深沟球轴承 ISO 104 和

圆锥滚柱轴承 ISO 355
•	 使用焊接中心栓拧接并固定，极其牢固
•	 防污垢、防喷溅
•	 注油嘴 

单轮： GTH 系列
•	 胎面：优质聚氨酯弹性体 Blickle Extrathane®，

硬度92 Shore A，颜色浅棕色，无痕，不染色
•	 轮芯：坚固的灰铸铁，配注油嘴，涂漆，颜色银

色

更多详情：
•	 轮架系列：第 95 页
•	 单轮系列：第 66 页
•	 轴承种类：第 84–85 页 Blickle

Extrathane®

万向脚轮 定向脚轮 单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

弹簧 
力 
[kg]

预张紧 
力 
[kg]

弹簧
行程
[mm]

总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LSFN-GTH 160K BSFN-GTH 160K 160 50 800 570 75 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GTH 200K BSFN-GTH 200K 200 50 1,000 570 75 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GTH 202K BSFN-GTH 202K 200 80 1,600 750 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFN-GTH 250K BSFN-GTH 250K 250 60 1,500 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-GTH 252K BSFN-GTH 252K 250 80 2,200 1,000 150 45 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GTH 252K-F30 BSFN-GTH 252K-F30 250 80 2,200 1,500 150 30 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GTH 302K BSFN-GTH 302K 300 80 2,400 1,000 150 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GTH 302K-F30 BSFN-GTH 302K-F30 300 80 2,400 1,500 150 30 395 200 x 160 160 x 120 14 120
弹簧行程更短的版本 F30

版本/选项

抗静电版本，
无痕灰色

配 “Radstop” 单轮
制动器

采用定向制动器

技术说明页码 50 113 115

产品代码后缀 -AS -RA

可提供 敬请垂询 敬请垂询 敬请垂询

​
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LSFE-GTH、BSFE-GTH 系列
带聚氨酯弹簧的 
焊接钢重型负载脚轮，配  
Blickle Extrathane® 聚氨酯胎面的单轮

800–1,800 kg

轮架: LSFE/BSFE 系列
•	 特别牢固的焊接钢结构, 镀锌，黄锌钝化，

不含六价铬
•	 弹性体弹簧实现优异的缓冲性能
•	 免维护弹簧机构
万向轮架：
•	 万向头内采用轴向深沟球轴承 ISO 104 和

圆锥滚柱轴承 ISO 355
•	 使用焊接中心栓拧接并固定，极其牢固
•	 防污垢、防喷溅
•	 注油嘴 

单轮： GTH 系列
•	 胎面：优质聚氨酯弹性体 Blickle Extrathane®，

硬度92 Shore A，颜色浅棕色，无痕，不染色
•	 轮芯：坚固的灰铸铁，配注油嘴，涂漆，颜色银

色

更多详情：
•	 轮架系列：第 95 页
•	 单轮系列：第 66 页
•	 轴承种类：第 84–85 页 Blickle

Extrathane®

万向脚轮 定向脚轮 单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

弹簧 
力 
[kg]

预张紧 
力 
[kg]

弹簧
行程
[mm]

总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LSFE-GTH 160K BSFE-GTH 160K 160 50 800 500 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GTH 200K BSFE-GTH 200K 200 50 1,000 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GTH 202K BSFE-GTH 202K 200 80 1,600 850 150 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFE-GTH 250K BSFE-GTH 250K 250 60 1,500 850 150 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFE-GTH 252K BSFE-GTH 252K 250 80 1,800 1,200 200 25 315 200 x 160 160 x 120 14 120

版本/选项

抗静电版本，
无痕灰色

配 “Radstop” 单轮
制动器

采用定向制动器 不同
弹簧张力

技术说明页码 50 113 115

产品代码后缀 -AS -RA

可提供 敬请垂询 敬请垂询 敬请垂询 敬请垂询

​
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LSFN-GB、BSFN-GB 系列
带钢弹簧的 
焊接钢重型负载脚轮，配  
Blickle Besthane® 聚氨酯胎面的单轮

800–2,400 kg

轮架: LSFN/BSFN 系列
•	 特别牢固的焊接钢结构, 镀锌，黄锌钝化，

不含六价铬
•	 采用钢弹簧的牢固弹簧结构
•	 免维护弹簧机构
万向轮架：
•	 万向头内采用轴向深沟球轴承 ISO 104 和

圆锥滚柱轴承 ISO 355
•	 使用焊接中心栓拧接并固定，极其牢固
•	 防污垢、防喷溅
•	 注油嘴 

单轮： GB 系列
•	 胎面：优质聚氨酯弹性体 Blickle Besthane®，硬

度92 Shore A，颜色棕色，无痕，不染色
•	 轮芯：坚固的灰铸铁，配注油嘴，涂漆，颜色银

色

更多详情：
•	 轮架系列：第 95 页
•	 单轮系列：第 67 页
•	 轴承种类：第 84–85 页 Blickle

Besthane®

万向脚轮 定向脚轮 单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

弹簧 
力 
[kg]

预张紧 
力 
[kg]

弹簧
行程
[mm]

总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LSFN-GB 160K BSFN-GB 160K 160 50 800 570 75 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GB 200K BSFN-GB 200K 200 50 1,000 570 75 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GB 202K BSFN-GB 202K 200 80 1,600 750 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFN-GB 250K BSFN-GB 250K 250 60 1,500 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-GB 252K BSFN-GB 252K 250 80 2,200 1,000 150 45 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GB 252K-F30 BSFN-GB 252K-F30 250 80 2,200 1,500 150 30 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GB 302K BSFN-GB 302K 300 80 2,400 1,000 150 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GB 302K-F30 BSFN-GB 302K-F30 300 80 2,400 1,500 150 30 395 200 x 160 160 x 120 14 120
弹簧行程更短的版本 F30

版本/选项

配 “Radstop” 单轮
制动器

采用定向制动器

技术说明页码 113 115

产品代码后缀 -RA

可提供 敬请垂询 敬请垂询

​
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LSFE-GB、BSFE-GB 系列
带聚氨酯弹簧的 
焊接钢重型负载脚轮，配  
Blickle Besthane® 聚氨酯胎面的单轮

800–1,800 kg

轮架: LSFE/BSFE 系列
•	 特别牢固的焊接钢结构, 镀锌，黄锌钝化，

不含六价铬
•	 弹性体弹簧实现优异的缓冲性能
•	 免维护弹簧机构
万向轮架：
•	 万向头内采用轴向深沟球轴承 ISO 104 和

圆锥滚柱轴承 ISO 355
•	 使用焊接中心栓拧接并固定，极其牢固
•	 防污垢、防喷溅
•	 注油嘴 

单轮： GB 系列
•	 胎面：优质聚氨酯弹性体 Blickle Besthane®，硬

度92 Shore A，颜色棕色，无痕，不染色
•	 轮芯：坚固的灰铸铁，配注油嘴，涂漆，颜色银

色

更多详情：
•	 轮架系列：第 95 页
•	 单轮系列：第 67 页
•	 轴承种类：第 84–85 页 Blickle

Besthane®

万向脚轮 定向脚轮 单轮直径 
 
[mm]

单轮 
宽度 
[mm]

负载能力 
 
[kg]

弹簧 
力 
[kg]

预张紧 
力 
[kg]

弹簧
行程
[mm]

总 
高度 
[mm]

顶板 
尺寸 
[mm]

螺栓孔间 
距 
[mm]

螺栓 
孔直径 
[mm]

偏心距 
万向脚轮 
[mm]

LSFE-GB 160K BSFE-GB 160K 160 50 800 500 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GB 200K BSFE-GB 200K 200 50 1,000 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GB 202K BSFE-GB 202K 200 80 1,600 850 150 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFE-GB 250K BSFE-GB 250K 250 60 1,500 850 150 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFE-GB 252K BSFE-GB 252K 250 80 1,800 1,200 200 25 315 200 x 160 160 x 120 14 120

版本/选项

配 “Radstop” 单轮
制动器

采用定向制动器 不同
弹簧张力

技术说明页码 113 115

产品代码后缀 -RA

可提供 敬请垂询 敬请垂询 敬请垂询

​


